
露点仪 微水仪 宝正

产品名称 露点仪 微水仪 宝正

公司名称 扬州市苏中电力设备有限公司

价格 28888.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:宝正
型号:GSM-03

公司地址 扬州宝应县柳堡工业园区

联系电话 86-051488772261 13801441466

产品详情

gsm-03型精密露点仪

产品介绍

gsm-03型精密露点仪采用英国alpha公司的湿度传感器，用于工业湿度测量已经有近百年的历史，高品质
的湿度传感器和智能化的电子部件的完美结合，使测试仪表成功用于各种极端恶劣的工业环境中。

英国alpha公司的高分子薄膜电容式原理的湿度传感器，在全量程内做到测量精确可靠，长期稳定性好，
重复性好，它不受灰尘粒子和大多数化学物污染的影响。

特点

长期稳定，重复性好              抗污染

环境温度和湿度测量功能          测量时间短

具有数据存储和查询功能          体积小、重量轻

测量范围宽、精度高              压力、流量等都是数字式

仪器应用领域

电力系统sf6气体、电厂氢气露点测量    干燥工业

压缩干燥空气、动力气质量控制          食品工业



主要技术参数

技术参数 technique parameter
露点范围 -60℃—+20℃ 操作环境 环境湿度：-10℃—+50℃

环境湿度：0-90%

压力：≤1.5mpa

精   度 +1℃
响应时间 3-5分钟左右（+20℃—-42℃）

压力测量 0—1.0mpa 流量测量 0-0.7l/min(sf6气体)
工作电源 锂电池：可连续工作15小时以上，有过充

过放保护，交直流两用
重量 2.5kg
进气口连接 进口快速自锁接口

体  积 300*200*120mm� 进气管道 5米加长φ6聚四氟乙烯管道

 

本产品的加工定制是是，品牌是宝正，型号是GSM-03，类型是在线露点变送器，测量范围是-60℃—+20
℃，测量精度是+1℃，测量对象是SF6气体、电厂氢气，温度范围是20（℃），分辨率是0.01，尺寸是300
*200*120（mm），电压是220（v），电源是锂电池
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