
露点仪AZ8706 AZ/衡欣

产品名称 露点仪AZ8706 AZ/衡欣

公司名称 东莞市东城通博电子仪表经营部

价格 580.00/个

规格参数 品牌:AZ/衡欣
型号:AZ-8706
类型:露点仪

公司地址 中国 广东 东莞市
广东省东莞市东城赛格电子市场1M080-2铺

联系电话 086-076923011489 13580764966

产品详情

az8706 az-8706 温湿度计 温湿度仪 温湿度表
台湾衡欣─────────────────────────────────

产品特点：� 8706：digital sling psychrometer triple display wet blub & dew point or temperature.�
测量项目：温度t1，湿度，露点，外接温度t2，湿球温度� 同时显示三组数据：湿度/t1,t2,
或湿度t1-t2,或湿度/露点和湿球温度，或湿度/ t2(外置传感器) 并且露点，-----�
采用原装进口瑞士高级湿度探头� 温度单位可转换℃/℉，可显示t1-t2二组温度差。�
自动关机装置。低电压显示。� 可选购湿度标准校准盐灌：hr33，hr75�
独特设计，可保护传感器─────────────────────────────────

产品规格：量程范围 湿度：t1：-20~+50℃(-4~+122℉) 温度：0~100%rh
湿球温度dp：-21.6~50.0℃(-6.9~122℉) 露点wb：-78.7~50.0℃(-109.7~122℉)
外置温度t2：-20~+70℃(-4~+158℉) 分辩率 温度t1：0.1℃/℉ 湿度：0.1%rh 湿球温度：0.1℃/℉
露点：0.1℃/℉ 外置温度t2：0.1℃/℉ 准确度 温度：±0.6℃ 湿度：±2~3%rh  显示
液晶显示器，同时显示三组数据值。反应时间 60秒操作环境 0-80%rh,0-50℃尺寸
24.7(h)x48.4(w)x178.5mm(l) t2：导线长116cm，把柄:15cm（包括探针）重量 260克供电电源 2*aaa电池附件
携带盒，电池,使用说明书选购件 湿度标准校准盐灌：hr33，hr75，t2传感器：vz87p6

本产品的品牌是AZ/衡欣，型号是AZ-8706，类型是露点仪
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