
GJ-1型密封式制样粉碎机 密封式粉碎机 水泥试验用粉碎机

产品名称 GJ-1型密封式制样粉碎机 密封式粉碎机
水泥试验用粉碎机

公司名称 绍兴宝加仪器有限公司

价格 2800.00/个

规格参数 品牌:BOWJ宝加
型号:GJ-1
适用物料:通用

公司地址 浙江绍兴市越城区会稽路575号310

联系电话 86 0575 88617926 13777330203

产品详情

产品介绍
产品信息名   称：密封式制样粉碎机型   号： gj-1产   地：浙江

主要用途：

        gj系列密封式制样粉碎机主要适用于坚硬的金属、非金属矿石、矿物原料化验样粉碎
加工，仪器能在1-2分钟之内将各种固体样品粉碎成粒度达100-200目的粉末样品，一般不必再筛分、缩分
即可直接作为送检样品，广泛适用于地质、矿山、冶金、煤炭、建材、化工、石油等行业的厂矿企业、
高等院校及科研单位。

性能特点：gj系列密封式制样粉碎机的工作方式为振动研磨式。物料装在料钵内，料钵内有破碎环和破
碎锤，在高速旋转中料钵形成振动和研磨功能，物料被破碎和锤击研磨，1-5分钟达到粉碎效果。粉碎物
料应为脆性干燥物质，如物料潮湿请先烘干再进行粉碎。粉碎细度达到80-200目（0.175-0.075mm）。物
料性质不同，粉碎的时间也不同，用户可根据粉碎的物料性质确定粉碎时间。gj系列密封式制样粉碎机
具设计合理、结构紧凑、维修方便、操作便捷的特点。在水泥、建材、煤炭、烧焦、有色金属冶炼、采
矿等行业化验方面得到广泛应用。

 

主要技术参数：

 

型号规格： gj-1
装料量： 100g



进料粒度： <φ13mm
出料粒度： 80-200目
粉碎时间： 1-5min
电源功率： 1.1kw
电源电压： 380v 50hz
外形尺寸： 480×480×690mm
仪器重量： 120kg

售后服务：1、关于运输★快递默认为韵达、申通，无备注均采用韵达快递。★物流默认为佳吉、专线物
流或德邦，无备注均采用佳吉货运和专线物流。★
江浙沪皖：小于20kg的货物建议采用快递方式运输，            
介于20-50kg之间的货物视具体情况采用快递或物流方式运输，            
大于50kg的货物建议采用物流方式运输。★ 全国范围：小于20kg的货物建议采用快递方式运输，   
                      大于20kg的货物建议采用物流方式运输。2、关于客服★
 小二随时在线为您服务，如遇复杂或紧急情况可拨打0575-88617926、13777330203。

3、关于售后

★ 质保期：设备质保期一年。★ 维护期：终身提供维护服务，质保期后提供有偿服务。★ 备   
注：易损件、易耗品、备品、备件、零配件、玻璃器皿、工具、辅具均不在质保范围内，人为损坏造成
的也不在质保范围内。

4、关于发货

★ 中午12：00之前下单，小件当天发货，大件1-3天发货；

★ 中午12：00以后下单，小件第二天发货，大件1-3天发货；★  
需订做的，按双方约定时间发货。★  
亲，下单时请注意联系客服确认运费，如因运费不符又未留言者，一律采用运费到付的模式发货。

本产品的品牌是BOWJ宝加，型号是GJ-1，适用物料是通用，应用领域是广泛适用于地质、矿山、冶金、
煤炭、建材、化工、石油等行业的厂矿企业、高等院校及科研单位，生产能力是1-5min（kg/h），主轴
转速是50Hz（r/min），进料粒度≤是Φ13mm（mm），电机功率是1.1kW（KW），出料粒度是80-200目
（mm），外形尺寸是480×480×690mm（m），重量是120（kg），粉碎程度是超细磨机，物料含水量是
10%，原理是制样粉碎机，最大物料硬度是100，规格是GJ-1
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