
YD-HT823B YD-HT818B温湿度报警器

产品名称 YD-HT823B YD-HT818B温湿度报警器

公司名称 昆山广测仪器设备有限公司

价格 1400.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:CN
型号:YD-HT818B，YD-HT840B

公司地址 江苏昆山市春晖路

联系电话 86 0512 50135922 15995689748

产品详情

yd-ht818b温湿度报警器

一、特点：1、本系列产品核心元件选用美国 honeywell（霍尼韦尔）的湿度传感器和美国analog devices
（adi）的温度传感器，这两家公司是目前国际公认的行业先导者，他们的产品在精确度、一致性、响应
速度和使用寿命等方面都是处于行业技术领先地位。2、客户可以在现场直接手动设置温、湿度报警上下
限和进行偏差校正，操作直观、使用简单方便。3、产品具有rs485通信输出接口，可以多台温湿度报警器
与同一台电脑相连，所有各点的温湿度数据都会在同一个软件界面上显示。管理员能实时监控每一个测
量点的温湿度变化状况。（不与电脑连接，也不影响产品的测量、显示和报警）4、产品本身带有声、光
报警装置，报警声大于75db。（产品上有专门的控制开关，可以关闭声音）。5、产品采用高亮led数码管
显示，可视距离远，工作场所的人员能醒目的看到温湿度的变化情况，温湿度如有异常，可做到第一时
间被发现。是厂房、机房、实验室、仓库和药房做为温湿度监控的首选产品。6、温湿度传感器和显示屏
是分体式，测量点和显示屏可放在不同的地方（传感器线长可按客户需要定制）。7、安装方式为壁挂式
或吊挂式。8、220vac供电。9、可选择增加二路继电器控制信号输出功能（温、湿度自动控制开关），
方便客户对现场的加湿机、除湿机、风机和加湿阀等设备进行管控。（如果管控设备功率较大，请在设
备前端安装相应功率的交流接触器）10、可取消产品上的报警装置，提供报警触点信号，输入到报警集
中监控系统，便于客户对所有报警信号（门禁、火警等）进行统一管控。二、技术指标

湿   度●量   程：0~99.9%rh●精   度：±3
%(20~85%rh)●分辨率：0.1%rh●漂移：＜2%rh/年●介质类型：空气或中性气体温   度

●量   程：-20~120℃

●精   度：±0.5℃(5~80℃) 

●分辨率：0.1℃

●漂移：小于0.1℃/年 



●介质类型：空气或中性气体

继电器●工作电源：ac85～220v●继电器触点容量：3a,ac220v（阻性负载）●变送负载能力：20
ma时≤500ω 

本产品的加工定制是是，品牌是CN，型号是YD-HT818B，YD-HT840B，控制类型是温度和湿度，测量
对象是空气，温度范围是-20~120（℃），测温误差是0.5（℃），湿度范围是0~99.9%（%），测湿误差
是3（%），开孔尺寸是说明（mm），安装型式是壁吊，输出信号是20（mA），工作电压是220（V），
外形尺寸是图（mm），重量是5（Kg）
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