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产品名称 碳膜立式编带_金属膜立式编带电阻

公司名称 深圳市鑫源杰电子有限公司

价格 50.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:ZOV
型号:xyj

公司地址 中国 广东 深圳市宝安区 石岩塘头工业园

联系电话 0755-23726566 13480947296

产品详情
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特点：由于其本身即是氧化物，所以高温下稳定，耐热冲击，负载能力强。但其在直流下容易发生电解
使氧化物还原，性能不太稳定。 ry 功率：0.25w 阻值范围：1-1k 允差：j,k
最大工作电压：250v温度系数：+-700ppm（负温：+-1200ppm）最大重量： 0.25g ry 功率：2w
阻值范围：1-10k 允差：j,k 最大重量： 3.5g最大工作电压：750v 温度系数+-700ppm（负温：+-1200ppm）
ry70 功率：1w 阻值范围：10-1k 允差：d,f,g 最大重量： 3.5g温度系数+-200ppm（负温：+300ppm）

  金属氧化膜电阻器的阻值范围为1ω~200kω这种电阻器是由能水解的金属盐类溶液（如四氯化锡和三
氯化锑）在炽热的玻璃或陶瓷的表面分解沉积而成。随着制造条件的不同，电阻器的性能也有很大差异
。 这种电阻器的主要特点是耐高温，工作温度范围为+140~235℃在短时间内可超负荷使用；电阻温度系
数为±3×10-4/℃；化学稳定性好。这种电阻器的电阻率较低，小功率电阻器的阻值不超过100千欧，因
此应用范围受到限制，但可用作补充金属膜电阻器的低阻部分  这种电阻器是由能水解的金属盐类溶液
（如四氯化锡和三氯化锑）在炽热的玻璃或陶瓷的表面分解觉积而成。随着制造条件的不同，电阻器的
性能也有很大差异。 这种电阻器的主要特点是耐高温，工作温度范围为+140~235℃在短时间内可超负荷
使用；电阻温度系数为±3×10-4/℃；化学稳定性好。这种电阻器的电阻率较低，小功率电阻器的阻值不
超过100千欧，因此应用范围受到限制，但可用作补充金属膜电阻器的低阻部分电阻，因为物质对电流产
生的阻碍作用，所以称其该作用下的电阻物质。电阻将会导致电子流通量的变化，电阻越小，电子流通
量越大，反之亦然。没有电阻或电阻很小的物质称其为电导体，简称导体。不能形成电流传输的物质称
为电绝缘体，简称绝缘体。

在物理学中，用电阻（resistance）来表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大，表示导体对电
流的阻碍作用越大。不同的导体，电阻一般不同，电阻是导体本身的一种特性。电阻元件是对电流呈现
阻碍作用的耗能元件。 电阻元件的电阻值大小一般与温度有关，衡量电阻受温度影响大小的物理量是温
度系数，其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。
电阻是所有电子电路中使用最多的元件。公式 电阻计算的公式 串联：r=r1+r2+r3+⋯⋯+rn



并联：1/r=1/r1+1/r2+⋯⋯+1/rn 定义式：r=u/i 决定式：r=ρl/s(ρ表示电阻的电阻率，是由其本身性质决
定，l表示电阻的长度，s表示电阻的横截面积)单位 导体的电阻通常用字母r表示，电阻的单位是欧姆（oh
m），简称欧，符号是ω（希腊字母，音译成拼音读作 ōu mī ga
)，1ω=1v/a。比较大的单位有千欧（kω）、兆欧（mω）（兆=百万，即100万）。
电阻器简称电阻（resistor，通常用“r”表示）是所有电子电路中使用最多的  电阻[1]元件。电阻的主要
物理特征是变电能为热能，也可说它是一个耗能元件，电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分
压分流的作用，对信号来说，交流与直流信号都可以通过电阻。 kω（千欧），
mω（兆欧），他们的换算关系是： 1tω=1000gω；1gω=1000mω；1mω=1000kω；1kω=1000ω
（也就是一千进率）控制电阻大小的因素 电阻元件的电阻值大小一般与温度有关，还与导体长度、粗细
、材料有关。衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数，其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化
的百分数。多数（金属）的电阻随温度的升高而升高，一些半导体却相反。如：玻璃，碳
在温度一定的情况下，有公式r=ρl/s 其中的ρ就是电阻率，l为材料的长度，单位为m,
s为面积,单位为m&sup2;。可以看出，材料的电阻大小正比于材料的长度，而反比于其面积。超导现象 各
种金属导体中，银的导电性能是最好的，但还是有电阻存在。20世纪初，科学家发现，某些物质在很低
的温度时，如铝在1.39k（-271.76℃）以下，铅在7.20k（-265.95℃）以下，电阻就变成了零。这就是超导
现象，用具有这种性能的材料可以做成超导材料。目前已经开发出一些“高温”超导材料，它们在100k
（-173℃）左右电阻就能降为零。 如果把超导现象应用于实际，会给人类带来很大的好处。在电厂发电
、运输电力、储存电力等方面若能采用超导材料，就可以大大降低由于电阻引起的电能消耗。如果用超
导材料制造电子元件，由于没有电阻，不必考虑散热的问题，元件尺寸可以大大的缩小，进一步实现电
子设备的微型化。编辑本段阻值标法
电阻的阻值标法通常有色环法，数字法。色环法在一般的的电阻上比较常见。色环法 所谓色环法既是用
不同颜色的色标来表示电阻参数。色环电阻有4个色环的，也有5个色环的，各个色环所代表的意义如下
。 颜色 数值 倍成数 公差黑色 0 x 1 ——棕色 1 x 10 正负1%红色 2 x 100 正负2%橙色 3 x 1000 ——黄色 4 x
10000 ——绿色 5 x 100000 正负0.5%蓝色 6 x 1000000 正负0.25%紫色 7 x 10000000 正负0.10%灰色 8 ——
正负0.05%白色 9 —— ——金色 —— x 0.1 正负5%银色 —— x0.01 正负10%无色环 —— —— 正负20% 读取
色环电阻的参数，首先要判断读数的方向。一般来说，表示公差的色环离开其他几个色环较远并且较宽
一些。判断好方向后，就可以从左向右读数。 例如，某4色环电阻的颜色从左到右依次是红（2），紫（
7），黄（x10000），银（正负10%），则此电阻的阻值为27ωx10000=270000ω，也就是270kω，公差为
正负10%。 再如，某5色环电阻的颜色从左到右依次是红（2），绿（5），蓝（6），红（x100），棕（
正负1%），则此电阻的阻值为256ωx100=25600ω，也就是25.0kω，公差为正负1%。
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本产品的加工定制是是，品牌是ZOV，型号是xyj，种类是立式成型，性能是特殊，材料是氧化膜，制作
工艺是普通线绕，外形是圆柱形，标称阻值是10R，允许偏差是±5％，温度系数是NTC，额定功率是2（
W），功率特性是中功率，频率特性是中频，产品性质是热销
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