
带式输送机 粮食输送机 移动输送机

产品名称 带式输送机 粮食输送机 移动输送机

公司名称 郑州智尚机械设备有限公司

价格 3500.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:智尚
型号:5--500米

公司地址 郑州市中原区须水街道须水村四组

联系电话 13938522669 13783545727

产品详情

带式输送机

 

带式输送机(belt conveyer)又称胶带输送机，广泛应用于家电、电子、电器、机械、烟草

、注塑、邮电、印刷、食品等各行各业，物件的组装、检测、调试、包装及运输等。线体

输送可根据工艺要求选用：普通连续运行、节拍运行、变速运行等多种控制方式；线体因

地制宜选用：直线、弯道、斜坡等线体形式 输送设备包括：皮带输送机也叫带式输送机

或胶带输送机等，是组成有节奏的流水作业线所不可缺少的经济型物流输送设备。皮带机

按其输送能力可分为重型皮带机如矿用皮带输送机，轻型皮带机如用在电子塑料，食品轻

工，化工医药等行业。皮带输送机具有输送能力强，输送距离远，结构简单易于维护，能

方便地实行程序化控制和自动化操作。运用输送带的连续或间歇运动来输送100kg以下的

物品或粉状、颗状物品，其运行高速、平稳，噪音低，并可以上下坡传送。

简介分类



带式输送机根据用途可分为：重型皮带输送机和轻型皮带输送机。根据结构形式可分为：

槽形皮带输送机和平板型皮带输送机。

说明

带式输送机是一种摩擦驱动以连续方式运输物料的机械。主要由机架、输送带、托辊、滚

筒、张紧装置、传动装置等组成。它可以将物料在一定的输送线上，从最初的供料点到最

终的卸料点间形成一种物料的输送流程。它既可以进行碎散物料的输送，也可以进行成件

物品的输送。除进行纯粹的物料输送外，还可以与各工业企业生产流程中的工艺过程的要

求相配合，形成有节奏的流水作业运输线。

胶带输送机又称皮带输送机，输送带根据摩擦传动原理而运动，适用于输送堆积密度小于

1.67/吨/立方米，易于掏取的粉状、粒状、小块状的低磨琢性物料及袋装物料，如煤、碎

石、砂、水泥、化肥、粮食等。胶带输送机可在环境温度-20℃至+40℃范围内使用，被送

物料温度小于60℃。其机长及装配形式可根据用户要求确定，传动可用电滚筒，也可用带

驱动架的驱动装置。

适用范围

可以用于水平运输或倾斜运输，使用非常方便，广泛应用于现代化的各种工业企业中，如

：矿山的井下巷道、矿井地面运输系统、露天采矿场及选矿厂中。根据输送工艺要求，可

以单台输送，也可多台组成或与其他输送设备组成水平或倾斜的输送系统，以满足不同布

置形式的作业线需要。

发展历史

中国古代的高转筒车和提水的翻车，是现代斗式提升机和刮板输送机的雏形；17世纪中，

开始应用架

空索道输送散状物料；19世纪中叶，各种现代结构的输送机相继出现。



1868年，在英国出现了带式输送机；1887年，在美国出现了螺旋输送机；1905年，在瑞士

出现了钢带式输送机；1906年，在英国和德国出现了惯性输送机。此后，输送机受到机械

制造、电机、化工和冶金工业技术进步的影响，不断完善，逐步由完成车间内部的输送，

发展到完成在企业内部、企业之间甚至城市之间的物料搬运，成为物料搬运系统机械化和

自动化不可缺少的组成部分。

特点

带式输送机是煤矿最理想的高效连续运输设备，与其他运输设备（如机车类）相比，具有

输送距离长、运量大、连续输送等优点，而且运行可靠，易于实现自动化和集中化控制，

尤其对高产高效矿井，带式输送机已成为煤炭开采机电一体化技术与装备的关键设备。带

式输送机主要特点是机身可以很方便的伸缩，设有储带仓，机尾可随采煤工作面的推进伸

长或缩短，结构紧凑，可不设基础，直接在巷道底板上铺设，机架轻巧，拆装十分方便。

当输送能力和运距较大时，可配中间驱动装置来满足要求。根据输送工艺的要求，可以单

机输送，也可多机组合成水平或倾斜的运输系统来输送物料。

带式输送机广泛地应用在冶金、煤炭、交通、水电、化工等部门，是因为它具有输送量大

、结构简单、维修方便、成本低、通用性强等优点。

带式输送机还应用于建材、电力、轻工、粮食、港口、船舶等部门。

本产品的加工定制是是，品牌是智尚，型号是5--500米，输送物品是各种，适用领域是矿山煤矿石场，
输送能力是500（m3/h），动力功率是11（kw），外形尺寸是600X1000（mm），重量是300（t），类型
是皮带输送机

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

