
东莞品诺机械30KW防爆型液压升降双轴高速分散机 剪切分散机

产品名称 东莞品诺机械30KW防爆型液压升降双轴高速分
散机 剪切分散机

公司名称 东莞市品诺机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 分散机类型:剪切分散机
物料类型:固-液
适用物料:油漆涂料

公司地址 广东省东莞市大岭山镇向东沿河西街83号

联系电话 0769-81580001 15112173631

产品详情

品诺高速分散机优点 

设计简洁美观

运行稳定，升降平稳

特别定做标准液压装置

标准防爆设计

搅拌轴可选项：405#钢镀铬，304不锈钢，316不锈钢

注：    
*本表数据及图片如有更改，恕不另行通知，正确参数以提供的实物为准。        
*本表未能包括所有产品，了解更多请和我们销售工程师联系。电话：13925817577

型号   参数 主电机功率﹙kw﹚ 升降行程﹙mm﹚ 标准叶轮﹙mm﹚ 标准料桶﹙l﹚外形尺寸﹙mm﹚
pf-4 4-7,5 1100 160-240 50-5001650*650*1600
pf-11 11-18,5 1200 240-320 500-12001700*650*1650
pf-22 22-30 1200 280-360 1000-18002100*950*2000
pf-37 37-45 1200 320-420 1000-20002350*950*220

本产品的分散机类型是剪切分散机，物料类型是固-液，适用物料是油漆涂料，品牌是品诺机械，应用领
域是化工，调速范围是0-2800（r/min），型号是PF-30，速度类别是无级变速，分散轮直径是400（mm）
，升降行程是1200（mm），电机功率是30（Kw），产品类型是全新，变速方式是变频变速，速度范围
是1200rpm以上，罐容量是1500（L），外形尺寸（长*宽*高）是2100*1000*2000（mm）
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