
可充5号7号碱性南孚AAA电池

产品名称 可充5号7号碱性南孚AAA电池

公司名称 东莞市后来者电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制：是:品牌：VSAI
型号：南孚充修复电池液晶充:电池类型：镍镉
电池
输入参数：100-240VAV50/60Hz100A:输出参数：
1.2VDCAAX11200MaAA*2600MaAA*3300MaAA*4
300M

公司地址 广东 东莞市 南城区黄金路1号天安数码城

联系电话 02029068888 15817701220

产品详情

本商品有幸参加伙拼活动，原批发价（37.99）元，伙拼最低一口价只要（29.8）元包邮！

仅限2天，错过无期！伙拼结束后，立即恢复原价！ 

心动不如行动，抄底价抢货，利润翻倍，抢到就是赚到！！！

全球首发！快速充电，可以充5号、7号，可修复激活废旧电池，还可充材质好的碱性电池！可以单充 混充。大大延长电池寿命。

产品包括：一个智能修复充电器，没有电池哦。如果要电池，可以一起买，关注自由搭配里的电池，一起加入购物车，统一结算！此产品刚上
新，赢得很多亲亲的信赖，打造一级产品

注意事项：

1、使用前首先检查您的用电器具是否适用3.0v锂—二氧化锰扣式电池，即用电器具是否与电池匹配；

2、安装前要检查电池极端和所用器具及其接点，以保证清洁和良好的导电性，所用器具不能造成短路；

3、安装时请认清正、负极标记。使用时，防止短路和正、负极错接；



4、新电池不要与旧电池混用，不同牌号、品种的电池不要混用，以免影响电池的正常使用；

5、不要对电池进行加热、充电和捶击，以免发生破损、漏液、爆炸等；

6、不可将电池投入火中，以免产生爆炸危险；

7、不要将电池放在水中；

8、不要将电池大量、长久叠放在一起；

9、非专业人士请勿拆卸、分解电池，以免发生危险；

10、不要将电池长期存放在高温（60℃以上）、低温（-20℃以下）、高湿（相对湿度75%以上）环境中
，这        样会降低电池的预期使用寿命、电化学性能和安全性能；

11、避免与强酸、强碱、强氧化物和其它强腐蚀性物质接触；

12、妥善保管好微型电池，防止幼、婴和小孩吞入口中；

13、注意电池规定使用期限，以免超期使用影响电池的使用效益，而使您的经济蒙受损失；

14、注意电池使用完毕请勿随意扔弃于江、河、湖、海、田野等自然环境中，也切勿掩埋在土壤中，保
护环境是我们的共同责任。

电池正负极焊片优劣 

本产品的加工定制：是是品牌：VSAI，型号：南孚充修复电池液晶充是电池类型：镍镉电池，输入参数
：100-240VAV50/60Hz100A是输出参数：1.2VDCAAX11200MaAA*2600MaAA*3300MaAA*4300M，充电电
流：100（A）是外形尺寸：115*66*31（mm），产品认证：GB/T470618-2005
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