
奥林巴斯显微镜CKX31

产品名称 奥林巴斯显微镜CKX31

公司名称 上海富莱光学科技有限公司

价格 26000.00/台

规格参数 品牌:奥林巴斯
型号:CKX31

公司地址 浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢B区581
室

联系电话 025-58862833

产品详情

 ckx31

奥林巴斯ckx31显微镜的特点

结合先进的uis2光学系统，确保了细胞检查及应用中的高清晰度 ckx系列显微镜使细胞检查比以前更快捷

更方便，因为他们操作简单，只需要进行很少的光学调节操作，花费很少便能得到非常出色的图像。 

采用可倾斜式双目观察筒，使用户在站着的时候也能进行观察。另外，它紧凑的设计方便用户加装培养

箱，使用户在观察某些标本时不需要到其他地方进行，非常方便。 支持多种观察方式，应用范围也大

大增加。ckx系列：使常规细胞观察更快捷、更简单、更有效。本消息来自上海富莱光学龙先生。

奥林巴斯ckx31倒置生物显微镜重要配置：

观察头： 双目镜筒：固定式双目镜筒，镜筒倾角为45度。瞳距可在48-75mm范围内进行调节，右筒备有

螺旋面，可调节屈光度。上海富莱光学

目镜： 双目

调焦： 通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮, 旋钮扭

矩可调，由滚柱机构导向；总行程量：从比载物台表面高1mm的焦点起算向上7mm、向下2mm；粗调行

程每一圈为39.6mm，微调行程每一圈为0.2mm，微调精度2微米。上海富莱光学。

聚光镜： 备有可拆装的超长工作距离聚光镜（数值孔径为0.3，工作距离为72mm）



照明系统： 光源：备有6v30w卤素灯和灯插座（u-ls30-3-2），内装毛玻璃片和吸热滤光片，照明部可拆

装；滤色镜座：拆装型滤色镜座，可插装最大厚度11mm的直径45mm滤色镜；孔径光阑：手柄型，可在3

-44mm范围内进行调节；插座插入部：备有相差法用滑座套，内装滑座定位点停机构.垂直荧光照明装置

：照明装置可拆装，备有观察法转换用滑座（三个转换位置：b激发位、g激发位、透射光位或u激发位）

荧光光源：50w汞灯荧光光闸：有荧光视场光路：有荧光激发块：2激发块（b和g），可选u（不能与uis2

兼容，滤色镜和分光镜的尺寸和uis2一样）滤色镜：1个滤色镜

相衬环： 10x-40x共用预定心形相衬环孔

其他参数： 相差滑座：相差法用滑座备有三种不同的滑座：� 预调心型相衬法用滑座:

4×、10×/20×/40×、一个空孔� 可调心型相衬法用滑座:

4×、10×/20×、一个空孔(40×任选，预调心型)� 可调心型相衬浮雕法用滑座:

10×、20×、40×供电装置: 连续光强可调, 内置电压转换开关（100/120v、220/240v），频率为50/60hz。

龙晓东：18012791287
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