
干式球磨机,干法球磨机,干球磨机,

产品名称 干式球磨机,干法球磨机,干球磨机,

公司名称 河南兴邦重工机器有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:河南兴邦
型号:齐全

公司地址 郑州中原西路与新田大道交叉口向南600米

联系电话 0371-67103552 15803886709

产品详情

  干式球磨机是物料破碎之后进行细磨最关键的磨粉设备。传统的干式球磨机一般配置为给料部、出料
部、回转部、传动部等，球磨机轴承用棉毡式密封。随着机器的智能化和环保化，传统的球磨机结构已
经不适应现代磨粉企业的需求。传统球磨机的给料装置容易造成物料散落，中空轴的设计导致物料不能
均匀搅拌磨碎。棉毡式密封很容易导致大轴承进粉，造成轴承磨损和车间粉尘。

产品原理

兴邦重工设计的【干式球磨机：http://www.hnxbzg.com/yanmo/ganshiqiumoji.html】是在原来的给料装置替
换为我公司独立自主设计的鼓式给料器。鼓式给料器可以让物料均匀进入球磨机，且物料不会散落。主
轴承采用滚动轴承，采用迷宫式密封装置充分保障了物料不会进入轴承，使球磨机设备和车间保持干净
，减轻轴承的磨损。 干式球磨机的总体设计为：鼓式给料器、进料部、筒体部、出料部、主轴承部、传
动部、基础部组成。其中主轴衬部：采用滚动轴承，比老式的滑动轴承省电，省润滑油，使用寿命也比
滑动轴承大大提高。筒体通过一端法兰盘与进料端盖连接，另一端法兰盘与出料端盖、大齿轮联接在一
起，进、出料端盖支承载主轴承上，由电机→减速机→小齿轮→大齿轮带动筒体转动。两个端盖的中空
轴颈，有一个可以在主轴承上轴向伸缩，另一个范围内自由伸缩。一般选择靠近传动齿轮的一端为固定
的。

兴邦重工干式球磨机的设计优势：独特的鼓式给料器能保证进料均匀；滚动轴承采用摩擦系数小（0.02-0
.0035）的滚动轴承代替摩擦系数大的（0.04）滑动轴承，减少启动力矩和转动力矩，从而降低了电能消
耗，不会出现“烧瓦”现象而导致磨机停机停产，这样一方面可节省电能，另一方面又以多填装研磨体
是磨机产量有所提高。
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