
（火车头牌）腐植酸粉 黑色

产品名称 （火车头牌）腐植酸粉 黑色

公司名称 临沂机务段综合服务公司

价格 230.00/吨

规格参数 分类:腐植酸、风化煤、褐煤
外观:黑色
有效含量:有机质（50%---80%）含量

公司地址 中国 山东 临沂市兰山区 海关路160号

联系电话 86 0539 0539 13805390089

产品详情

分类 腐植酸、风化煤、褐煤 外观 黑色
有效含量 有机质（50%---80%）含

量
生产厂家 自产

企 业 简 介

在山西和内蒙交界处投资建厂，主要生产销售：

腐植酸粉（覆膜编织袋防水、防漏），腐植酸钠、腐植酸钾。

隶属于铁路部门有腐植酸专用车皮计划，全国装火车发运、速度快！

腐植酸粉采用大型雷蒙磨粉机（6条生产线）加工而成。特点：颜色黑、目数高、水分低、造粒均匀、圆
滑光亮、出粒快等优点。【有机质】和【腐植酸】的含量分：高、中、低，能满足不同用户需要。并可
以根据客户特殊要求加工：含量、细度。

质量控制：从原料进厂到产成品出库，化验员24小时跟踪抽样化验。每个车皮（1200袋）抽检到200袋以
上，标准50公斤【覆膜编织袋防水、防漏】，每个班组生产的产品全部挂牌跟踪到使用厂家，从而保证
了产品的质量和技术指标。目前产品供应山东、江苏、浙江、福建省等77家工厂！阿里巴巴网站输入（
临沂机务段综合服务公司）能看到公司网站。

腐植酸粉技术指标（有机肥颗粒专用）
有机质的测定：国标gb18877—2002

等级 有机质（含量%） 腐植酸（含量%） 粒度（目） 水分（%）
高 70---80 45 80--120 <20
中 60---70 35 80--120 <20
低 50---60 25 80--120 <20



高含量腐植酸粉（腐植酸钾、腐植酸钠专用）
腐植酸含量分析标准：容量法

等级 有机质（含量%） 腐植酸（含量%） 粒度（目） 水分（%）
高 >75 >55 >80 <20
中 >70 >50 >80 <20
低 >60 >45 >80 <20

临沂机务段综合服务公司

陈 冰 一 经 理

——————————————————————

手 机： 13805390089 铁路：0403-2179

传 真：0539-2962179 邮编：276004

e-mail:lychby@yahoo.cn地址：海关路160号
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