
直销电泳液冷却用不锈钢板式冷却器DFM5-3

产品名称 直销电泳液冷却用不锈钢板式冷却器DFM5-3

公司名称 武城县德孚换热设备厂销售总部

价格 面议

规格参数 品牌:山东德孚
型号:DFM
材质:不锈钢

公司地址 山东省德州市武城县工业园换热设备厂

联系电话 0534-2559996 18205346730

产品详情

 所谓电泳涂装，是将被涂物浸渍在水溶性涂料中作为阳极（阳极电泳），另设一与其相对应的阴极，
在两极间通直流电，靠电流所产生的物理化学作用，使涂料均匀涂在被涂物上的一种涂装技术。    

电泳涂装必须使用电泳漆，电泳漆通常又称水溶性涂料，电泳漆与蒸馏水必须按一定比例进行稀释，才
能使用。 

淘宝诗涵白店铺  http://shop71965884.taobao.com/index.htm?spm=a1z10.5-c.w5002-68848187.2.ucin9p

电话：18205346730,0534-2559996

京东商城店铺： 徳孚家居专营店 http://defuhuanre.jd.com/

天猫店铺： 徳孚家居专营店  http://defujiaju.tmall.com

公司网站：武城县德孚换热设备厂http://www.defuhuanre.com

电泳涂装法适用于大量流水线的生产工艺。电泳槽液的更新周期应在3个月以内。以一个年产30万份钢圈
的电泳生产线为例，对槽液的科学管理极为重要，对槽液的各种参数定期进行检测，并根据检测

结果对槽液进行调整和更换。一般按如下频率测量槽液的参数：
电泳液、超滤液及超滤清洗液、阴（阳）极液、循环洗液、去离子清洗液的ph值、固体含量和电导率
每天一次；颜基比、有机溶剂含

量、试验室小槽试验 每周2次。 

电泳涂装及水性漆的运用，标志着涂装工业的一项重大进步。 



电泳涂装施工速度快，可实现机械化和自动化连续作业，减轻劳动强度，漆膜均匀，附着力强，对一般
涂装方法不易涂到或涂不好的部位，如前所述的筋板焊缝等处都能获得均匀平整，光滑的漆膜。

涂料利用率高达90%-95%，由于电泳涂料是以水作为溶剂的，具有不燃性，无毒、操作方便等优点。电
泳后经过烘干的漆膜，具有优良的附着力，它的防锈性耐腐蚀性，耐候性等性能均优于普通油漆及

一般的施工方法。

欢迎关注我们的公众号：德孚换热器

电话: 18205346730

传真：0534-5019596 

邮箱：defuhuanre001@126.com
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