
直销承德8米1吨升降机 厂家直销加工定制

产品名称 直销承德8米1吨升降机 厂家直销加工定制

公司名称 济南路加升降机械设备有限公司

价格 19000.00/台

规格参数 SJY0.3-4:1650*950
SJY0.3-6:1650*950
SJY0.5-6:1850*950

公司地址 济阳县济北开发区龙海路北首路东、五里后居11
8号

联系电话 0531-81178333 15688837501

产品详情

 四轮移动式升降机

 

 

产品说明：
移动剪叉式升降机的剪叉结构主要采用钢铁矩形管制作，它的剪叉机械结构，使升降台起升有较高的稳
定性，宽大的作业平台和较高的承载能力，使高空作业范围更大、并适合多人同时作业。平台升降动力
为手动或电动，电手两用或遥控器控制，在停电时仍可使用。本产品具有移动灵活、升降平稳、操作方
便、载重量大等特点。升降动力分为220v或380v电源（也可以用电瓶、柴油机为升降动力），采用意大
利和国产液压泵站，台面设有防滑绝缘塑质扣板，更换方便，整体美观大方。

 

适用场所
：工地、厂房、仓库、粮库、车站、宾馆、机场、码头、加油站、体育场、电力、高架管道等高空设备
安装维修、清洁等，还用于起吊设备维护、野外电力设施维护、钢结构厂房维护等；是您高空作业的好
帮手。

（图片为本公司产品 仅供参考） 移动剪叉式升降机技术参数

  

       
 型号

  

提升高度 （m）

  

提升质量 （kg）

  

台面尺寸（mm）

  

外形尺寸（mm）

  

整机重量 （kg）

            



sjy0.3-4 4 300 1650×750 2150×950×1850 400
  

sjy0.5-4

  

4

  

500

  

1650×900

  

2150×950×1850

  

520
  

sjy0.3-6

  

6

  

300

  

1650×900

  

2150×950×2050

  

650
  

sjy0.5-6

  

6

  

500

  

1650×900

  

2150×950×2050

  

700
  

sjy0.3-8

  

8

  

300

  

1750×900

  

2150×1300×2350

  

800
  

sjy0.5-8

  

8

  

500

  

1750×900

  

2150×1300×2350

  

1000
  

sjy1.0-8

  

8

  

800

  

1800×1200

  

2600×1550×2640

  

1300
  

sjy0.3-10

  

10

  

300

  

2100×1200

  

2600×1550×2400

  

1400
  

sjy0.5-10

  

10

  

500

  

2100×1200

  

2600×1550×2400

  

1500
  

sjy1.0-10

  

10

  

1000

  

2150×1260

  

2600×1600×2750

  

2000
  

sjy0.3-12

  

12

  

300

  

2600×1500

  

3100×1900×2800

  

2200
  

sjy0.5-12

  

12

  

500

  

2600×1500

  

3100×1900×2800

  

2300
  

sjy1.0-12

  

12

  

800

  

2600×1500

  

3100×1900×2800

  

3000
  

sjy0.3-14

  

14

  

300

  

3000×1600

  

3500×2000×2800

  

3200
  

sjy0.3-16

  

16

  

300

  

3150×1800

  

3700×2300×2950

  

3900
  

sjy0.3-18

  

18

  

300

  

3210×1600

  

4010×2100×3250

  

4300 

 

 



移动式升降机特点：

1．升降台主结构采用高强度锰钢矩形管制作，强度高，坚固耐用。

2.设有升降台超载液压安全保护系统，

3.有底座、臂架和工作台三部分组成。底座采用槽钢焊接而成；臂架为剪叉交链式垂直升降。

4.设有防止管路爆裂的防坠安全保护系统。

5.设有停电时应急下降的手控下降阀。

6.采用精磨的液压油缸体，进口密封件，保障油缸良好的密封性能。

7.升降台防护栏高度在900mm-1200mm之间，客户可根据要求选择护栏高度。

8.加配上手动液压装置，可在停电或无电源场所照常升降工作

9.并可加伸缩平台，在平台长度不足时可延伸至所需位置，从而提高工作效率。

10.可根据使用场地选择实心轮胎和充气轮胎。

 

 

注明：产品颜色及台面大小、升高米数、载重量，根据客户需求量身定制，产品型号及发布价格，客户
可根据个人需求自行评估！

 

郑重承诺：本公司为生产厂家，
主要经营起重升降机械设备，注册资金100
万元，绝非皮包公司。信誉第一，质量保证，信守合同，文明作业，用户验收，满意服务，望新老客户
致电咨询。o(∩_∩)o谢谢！

 

郑重声明：本公司谢绝一切网络推广服务电话，你们每天不间断热情的循环电话，已经对我们工作进程
造成困扰，我公司已有推广网站为：www.lujia0531.com
。自公司成立四年来，排名效果始终不错！在这
里感谢 百度推广、搜狗推广 
因为你们不抛弃不放弃的决心，我们的工作人员每天都会接到六七次这样的电话，同时也次次回绝，谢
谢你们真诚热心的推荐，不过我们真的不需要，请不要再这样给我们打电话了，谢谢！

 

联系方式：

公司qq：595271048

公司邮箱：595271048@qq.com



            lujia@163.com

咨询电话：15688837501（周一至周五 早07:30~晚17:00）

             0531-81178333 

联系人：邵鑫15688837501

以上信息来自于济南路加升降机械设备有限公司
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