
广东等离子除臭设备

产品名称 广东等离子除臭设备

公司名称 广州市佳阳机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:佳阳
型号:JYPO

公司地址 广州市黄埔区鱼珠物流基地三区303-30A

联系电话 020-82298716

产品详情

 等离子杀菌除味器内部的机械部分是由除味器壳体、前级过滤段、等离子激发器、催化吸收器、转换
器等组成。

电气控制由高压电控系统、低压电控系统组成。（另见电气部分说明）

异味气体在进入分子激发器之前要经过前级过滤器，目的是把异味气体中颗粒经较大的粉尘和污水中散

发的油污气体拦截，使进入分子激发器的气体相对干净，避免粉尘和油污影响分子激发器的寿命和工作

效率，由于每个工况不尽相同，所以前级过滤器的使用寿命有长有短，粉尘较大的工况使用寿命通常在6

个月以上，粉尘较轻的工况使用寿命通常在12个月以上。

    广州市佳阳机电设备有限公司主要经营：计量泵，电磁泵，电机泵，隔膜泵，耐腐蚀水处理加药泵
，气动隔膜泵，螺杆泵等及在线检测仪表（ph、orp、余氯、臭氧等），各种自动加药装置，臭氧发生器
，二氧化氯发生器等产品。 
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