
190A柴油发电电焊机欧洲款

产品名称 190A柴油发电电焊机欧洲款

公司名称 库兹（上海）实业有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:库兹KURZ
型号:KZ6800EW3

公司地址 上海市宝山区长江南路668号

联系电话 021-59573978 18018695327

产品详情

190a柴油发电电焊机欧洲款

库兹190a柴油发电电焊机优点：

非常省油，动力马力大，移动方便，操作简单，可以长时间连续工作。一般适合户外、工地需要长时间
使用发电焊机的用户使用，【库兹配置】库兹焊机 {附属配置：机油报警器，电压指示表，电流指示表，
时间运行表，电池容量：12v-36ah免维护电池，标准配备。

 

190a柴油发电电焊机产品参数：

kz6800ew3—190a三相柴油发电电焊两用机

型号       kz6800ew3

额定电流(a)        160

电流调节范围(a)        50~190

焊条(mm)             φ2.5~4.0

额定输出功率(kw)      5

最大输出功率(kw)      5.5

额定电压(v)         380



频率(hz)         50/60

直流输出               12v8.3a

噪音(db)         78

燃油箱容积              13.5l

连续工作时间            8h    

电压调节              avr

结构形式              开架式

发动机型号            kz186fa

发动机形式            单缸，四冲程，风冷，柴油发动机

排耗量(cc)             418

发动机最大输出(hp)    10

供油方式              自流式

冷卻方式              风冷

起动方式             手启动或电启动

机油箱体积(l)            1.7

燃油型号            夏天0#，冬天-10#柴油

尺寸(mm)          770×500×630

净重(kg)           98    

额定电流(a)        105

 

190a柴油发电电焊机操作中注意事项：

●工作前必须清除油渍和污物，否则将严重降低电极的使用期限，影响焊接质量。

●焊机通电后，应检查电气设备、操作机构、冷却系统、气路系统及机体外壳有无漏电等现象。

●焊机起动前，首先接通控制线路的转换开关和焊接电流的小开关，安插好级数调节开关的闸刀位置，
接通水源、气源、控制箱上各调节按钮，最后接通电源、即可进行工作。

●电极触头应保持光洁，必要时可用细锉刀或砂布修光。



柴油发电焊机可焊2.5-4.0焊条 可以出色施行普通焊接电弧稳定、飞溅小，手感细腻、流畅。 配有省油
电磁阀与焊机的高发电效率同其它品牌设备相比节能10%，运行成本更具竞争力。您的满意，是库兹最
大的荣耀；您的支持，库兹由衷的感谢！
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