
铁路预应力混凝土光面钢丝螺旋肋钢丝

产品名称 铁路预应力混凝土光面钢丝螺旋肋钢丝

公司名称 聊城市鑫大地节能材料科技有限公司

价格 3000.00/吨

规格参数 品牌:聊城鑫大地
型号:7.0
抗拉强度:1570Mpa

公司地址 3227713034@qq..com

联系电话 0635-8888808 18063531826

产品详情

 现货供应低松弛预应力钢丝/高强度预应力钢丝预应力最新批发价格

山东厂价直销铁路轨枕用预应力钢丝/国内最佳供应商

最新最全的江苏鑫大地预应力钢丝质量,大棚专用预应力钢丝,大型屋面板,钢丝产品图片

批发预应力钢丝鑫大地，大棚用预应力钢丝

 

1英文名称编辑预应力钢丝 prestressing wire，steel wire for prestressed concrete, pc wire

2定义编辑预应力钢丝为采用碳钢线材加工而成的、应用于预应力混凝土结构或预应力钢结构的一种钢丝
。

3分类编辑预应力钢丝可以按直径、强度级别、表面镀层或横截面形态分类：

1、按直径可以分类为：4mm, 4.8mm, 5.0mm, 5.1mm, 6.0mm, 6.25mm, 7.0mm, 7.8mm, 8.0mm,
 9.0mm, 9.5mm, 10.0mm, 11mm, 12mm等。

2、按照强度级别可分类为：中强度预应力钢丝800～1200mpa；高强度预应力钢丝1470mpa, 1570mpa,

 1670mpa, 1770mpa和1860mpa等。

3、按照表面镀层可分类为：无镀层预应力钢丝、涂环氧树脂预应力钢丝和镀锌预应力钢丝



。

4、按照表面形态可分类为：光圆预应力钢丝、螺旋肋(spiral ribbed or helix grooved)预应力钢丝

左旋或右旋）、压波(crimped)预应力钢丝或刻痕(indented)预应力钢丝（两面刻痕、三面刻痕、四面刻

痕）等。

5、按照处理工艺可分类为：冷拉预应力钢丝（没有松弛性能要求）和低松弛预应力钢丝。
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