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产品名称 不锈钢星型卸料器|星型卸料器选型参数

公司名称 河北品丞环保机械有限公司

价格 2541.00/件

规格参数 品牌:品丞
型号:可定制

公司地址 泊头市工业开发区一号路

联系电话 86-0317-8326572 18833799800

产品详情

 

星型卸料器的材质有灰铁250、不锈钢（ss304，ss304l，ss316，316l，ss836l）、碳钢、钢板焊接等。 1、铸
铁星型卸料器大多为02型-26型小型号的卸料器，内径为150-400mm,外径为240-500mm,加工工艺采用一次
浇注成型，壳体壁厚增强，延长使用寿命。铸铁星型卸料器的电机可采用变频电机。 2、不锈钢材质的
星型卸料器多能输送高温、高压、高硬度、高粘性、易产生静电、超细等特殊物料的卸料器装置，适用
于特殊环境耐高温、耐腐蚀性强，整体结构设计坚固而紧凑，精巧美观; 壳体和叶轮经过特殊结构的设计
和处理。卸料器应用在特殊时场合可在其端部配置传感器，以实现在线监控和现场监控。
3、钢板焊接的星型卸料器大多为大型星型卸料器，工艺简单，实用性强，减少成本。
除以上材质问题，在选择卸料器还应注意以下几点： 1.铸造工艺是不是合格，让厂家提供全方位图片。
2.烤漆是否均匀。 3.产品保持期为多长时间！
4.因为星型卸料器使用的工矿不一，购买星型卸料器时要与厂家报上自己的实际工况。 星型卸料器的工
作温度也用作为选型考虑的因素：一般星型卸料器的使用温度为-40度---600度左右，使用温度低于或高
于这一范围都会引起星型卸料器的故障，温度过低会导致物料呈冻土状，形成板结或块状物导致星型卸
料器启动困难，最终烧坏电机或损坏减速机。温度过高会导致油封损坏，轴承抱死等故障。
每种星型卸料器
都有不同的特点，使用环境也不尽相同，根据使用环境选择不同材质的星型卸料器可以更大的发挥其输
送能力，节约其工作成本。

以上信息来源自：http://www.pchbcc.com/
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