
12寸炼胶机 12寸开炼机 混炼机

产品名称 12寸炼胶机 12寸开炼机 混炼机

公司名称 深圳市振华伟业机械有限公司

价格 52000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:振华伟业
类型:开放式混炼机

公司地址 深圳市公明街道楼村公常路381号三利谱工业园
五栋

联系电话 0755-18688794379 13824368756

产品详情

一、双辊筒开放式炼胶机的用途： 主要供橡胶制品行业作橡胶素炼、塑炼、混炼、热炼及压片状之用。

二、结构原理： 其结构主要由机座、机架、辊筒、调距装置、挡胶装置、冷热系统装置、电机、减速箱
、大小变速齿轮、急停装置部件组合而成。其辊筒系用合金冷硬铸铁铸成。表面经磨制成光滑面。两辊
筒以不同的相对转速相对回转，使胶料拉入辊缝中受挤压加工。

三、(1)双辊筒开放式炼胶机主要技术参数：

项 目/型 号 152×500 230×630 252×620 300×700 360×900 400×1000450×1200
1、辊筒工作直径（mm） 152 230 252 300 360 400 450
2、辊筒工作长度（mm） 500 630 620 700 900 1000 1200
3、辊筒调距（mm） 0-6 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-8
4、两辊速比 1:1.2 1:1.2 1:1.2 1:1.31 1:1.27 1:1.27 1:1.27
5、前辊线速（m/分） 9.1 10.6 14.5 12.94 16.25 18.65 24.3
6、后辊线速（m/分） 10.1 12.6 16.7 16.96 20.25 23.69 30.9
7、一次投胶量（公斤） 5 5-10 10-15 10-20 25-30 30-35 50
8、减速箱型号 zq250 zq350 zq500 zq500 zq650 zq650 zq750
 速比 31.5 12:64 1:15.75 1:15.75 1:12.64 1:12.64 1:12.64
9、配用电机型号 y112m-4 y160m-4 y160n4-l y200l2-6 y225m-6-l y225m-6-ly280m-6
 功率（千瓦） 4 11 18.5 22 30 45 55
 转速（转/分） 1440 1440 970 960 960 960 980
10、机器重量（公斤） 1000 2400 3500 4000 6800 9200 14000
11、铜轴承允许温度 ＜120 ＜120 ＜120 ＜120 ＜120 ＜120 ＜120
 尼龙轴承允许温度 ＜80 ＜80 ＜80 ＜80 ＜80 ＜80 ＜80
12、外型尺寸（长×宽× 960×630×115 2610×1360×1 3400×1350×1 3250×1400×16 3900×1900×1 4250×1850×1805000×1920×1



高）（mm） 0 500 400 00 650 0 910

本产品的加工定制是是，品牌是振华伟业，类型是开放式混炼机，型号是300*700，工作容积是45（L）
，螺杆转速是28（r/min），生产能力是200（Kg/h），主电动机功率是22（KW），重量是4500（kg）
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