
XH-D2000型数字定点仪

产品名称 XH-D2000型数字定点仪

公司名称 上海系和电气有限公司

价格 9800.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:系和
型号:XHD2000型数字定点仪

公司地址 上海市奉贤区四团镇彭平公路878号1幢170室

联系电话 86 021 36508995

产品详情

产品名称：xh-d2000型数字定点仪
详细说明：

                   xh-d2000型数字定点仪

一、简述：

本产品用于埋地电绝缘故障点的快速、精确定位及电缆埋设路径和埋设深度的准确探测。仿
制德国技术，采用特殊结构的声波振动传感探头，大大提高了定点灵敏度，在信号处理上，
用数字显示故障点与探头的距离，增加了磁信号表头，消除定点的盲目性。

二、主要参数:

 

1．数显距离：最大500米，最小0.1米。2．粗测误差小于10%，定点误差为零。3．电磁通道增益>1
10db (30万倍)。4．电磁通道接收机灵敏度<5μv。5．声音通道音频放大器增益<120db
(信噪比4:1时100万倍)。6．50hz工频抑制度>40db (100倍)。7．声电同步显示监听：即现场定点时，
数字屏在冲击高压形成的冲击电磁波作用下,重复计数一次，并显示故障距离或满亮 (500.0米)。同
时，由高阻耳机监听电缆故障点在冲击放电击穿时火花产生的地震波，以便排除环境杂波干扰。8
．声波传感器探头换成15khz电磁传感探头时，可作电缆路径和电缆埋设深度的精确探测。9．电源
：6v免维护电瓶  1.2ah。10．功耗： <120ma     (0.7w)11．工作环境：
湿度80%             温度  -10℃—50℃
 上海系和电气有限公司 www.shxhdq.cn
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本产品的加工定制是是，品牌是系和，型号是XHD2000型数字定点仪，测量范围是XHD2000型数字定点



仪，测量精度是XHD2000型数字定点仪，分辨率是XHD2000型数字定点仪，电源是XHD2000型数字定点
仪，尺寸是XHD2000型数字定点仪（mm），用途是XHD2000型数字定点仪

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

