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产品名称 CSY-Z在线水分检测仪 在线水分测量仪
—科芬析仪器,精度高,性能可靠

公司名称 深圳市芬析仪器制造有限公司

价格 .00/件

规格参数 电源要求:AC220V±10%
适用环境:环境温度 ≤ 45℃
适用环境:环境湿度 ≤ 90%

公司地址 深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银
星科技大厦B1006

联系电话 0755-36681369 17727825649

产品详情

尊敬的各位客户，大家好！我是深圳市芬析仪器制造有限公司的代表。今天，我非常荣幸地向大家介绍
我们公司的最新产品——CSY-Z在线水分检测仪，这是一款精度高、性能可靠的在线水分测量仪。

，让我们来看一下CSY-Z在线水分检测仪的第一个属性——电源要求。该仪器的电源要求为AC220V±10
%。这意味着它能够适应各种电压波动，并且无需用户进行额外的电源转换。这一特点使CSY-
Z在线水分检测仪在不同地区的使用更加方便，无论您身处何地，只需简单的插上电源即可正常工作。

接下来，我们来看一下CSY-
Z在线水分检测仪的适用环境。是环境温度，该仪器适用的环境温度要求为≤ 45℃。在高温环境下，CSY
-Z在线水分检测仪也能稳定运行，不会受到温度的影响而导致误差。是环境湿度，该仪器适用的环境湿
度要求为≤ 90%。无论是在潮湿的环境中还是在相对干燥的环境中，CSY-
Z在线水分检测仪都能正常工作，准确测量水分含量。

CSY-Z在线水分检测仪主要用于测量各种物料中的水分含量，例如纸张、纺织品、食品、化工原料等。
准确测量水分含量对于许多行业都非常重要，它直接关系到产品的质量和性能。有时候，即使水分含量
相差很小，也会对产品的使用效果产生巨大影响。因此，使用CSY-
Z在线水分检测仪能够帮助您更好地控制产品的质量，并提高生产效率。

CSY-Z在线水分检测仪的用途非常广泛，具有广阔的市场前景。无论是纸制品行业、纺织行业、食品行
业还是化工行业，都需要准确测量和控制水分含量。，随着科技的不断发展，用户对测量仪器的精度和
可靠性要求也越来越高。CSY-
Z在线水分检测仪正好满足了这些要求，它的高精度和可靠性赢得了广大用户的信赖和好评。

最后，我想强调的是，购买CSY-Z在线水分检测仪不仅是为了满足产品的生产需要，更是为了提高产品



质量和效率，从而获得更大的市场竞争力。如果您在水分测定仪选择上有任何疑问或需要更多的信息，
请随时与我们联系。我们将竭诚为您服务！
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