
差压变送器 晨力 CL1204

产品名称 差压变送器 晨力 CL1204

公司名称 西安晨力仪器仪表有限公司

价格 800.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:晨力
型号:CL1204

公司地址 西安经济技术开发区凤城九路凤城九号第7幢1单
元22层12202号

联系电话 18391859418

产品详情

  cl1204型差压变送器的敏感元件是一个固态压阻敏感芯片，在芯片和两个波纹膜片之间充有硅油，被
测差压作用到两端波纹膜片上，通过硅油把差压传递到敏感芯片上。敏感芯片利用硅的压阻效应，把压
力变换成电信号。该系列差压变送器适用于对不锈钢无腐蚀的流体测量．补偿温度范围：0～+50℃，使
用介质温度范围：-40～+80℃. 全不锈钢结构，体积小，安装方便，用于各种气体、液体的压差测量，广
泛应用在石化、水利等行业的管道差压、水位差的测量．

本产品的加工定制是是，品牌是晨力，型号是CL1204，类型是中差压变送器，测量介质是液体，测量范
围是0-6000（kPa），精度等级是0.5%-0.2%，输出信号是4-20（mA），电源电压是24（V），工作温度是
-40～85（℃）
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