
JKB-3.5×2.5P矿井提升绞车 隔爆矿井提升车报价

产品名称 JKB-3.5×2.5P矿井提升绞车 隔爆矿井提升车报价

公司名称 济宁恒旺工矿机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:恒旺
型号:JKB-3.5×2.5P

公司地址 山东省济宁市金宇路30号

联系电话 0537-2355512 18765376893

产品详情

 

jkb-3.5×2.5p矿井提升绞车适用于煤矿、金属矿和非金属矿的地面或井下的倾斜巷道和小型竖井作升降物
料。

 

 

 

     恒旺公司是一家集销售，科研，贸易于一体的综合性企业。公司组建于2002年，注册资金1080万
，现有员工200余人，其中工程专家3人，软件高级工程师8人、网络信息技术员28人，电子商务师80多人
，国际贸易专员18人，物流师9人，其他各类技术人员50余人。根据市场需求，专业生产经营凿岩设备：
风动工具（包括风镐、风煤钻、气动凿岩机等），内燃凿岩机，半液压钻机，全液压钻机，电动钻机（
包括岩石电钻、坑道钻机等），钎具等；矿用电器：传感器及检测仪器（包括一氧化碳、甲烷、二氧化
碳、氧气等），报警装置，接线盒，照明装置（头灯、巷道灯等），自救装置，通讯设备;输送设备：矿
车，绞车，耙斗装岩机，刮板输送机，皮带输送机，设备配件及附件；支护设备: 液压支柱、卡缆、液压
回柱器、液压升柱器、铰接顶梁，π型钢梁；铁路器材：道岔、阻车器、抢修维护工具、轨道转盘、道
夹板等轨道配件；矿用泵：潜水泵、防爆泵、排污泵、喷雾泵；喷浆设备以及电机等矿用设备及配件。

   扫一扫，关注济宁恒旺工矿有限公司微信公众号，获取更多资讯！

本产品的加工定制是是，品牌是恒旺，型号是JKB-3.5×2.5P，适用领域是煤矿，料斗容量是1（m3），牵



引力是170（KN），生产能力是200（m3/h），动力功率是900（kw），外形尺寸是10695*5020*3050（mm
），残压是1，类型是绞车，规格是10695*5020*3050
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