
耐光试验机 邦鑫伟业 BN

产品名称 耐光试验机 邦鑫伟业 BN

公司名称 东莞市常平邦鑫伟业仪器制造厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:邦鑫伟业
型号:BN

公司地址 东莞市常平镇板石村南埔科技园T栋四层411室

联系电话 86-076983710780 13960856130

产品详情

耐光及褪色试验是针对紫外线对于色彩之影响及变化所作之加速试验，其试验范围包含：染整，印刷，
皮革塑料，胶合玻璃，造漆，纺织，油墨，布匹，橡胶及有关色彩稳定性之工业等皆可适用，并可于短
时间内行其结果以判断耐光坚牢及褪色等级；

 湿度 type 灯蕊式 环状式

． 设备 system nature control

． 湿度范围 under 50%rh 30~85%rh

． 光源 紫外线碳弧灯

． 内径(wxhxd) 700x900x700 mm

． 外观尺寸(wxhxd) 1150x1800x900 mm

． 测试时间 24 hr 24hr

． 测试电压 120v to 145v 120v to 145v

． 测试电流 15a to 17a 15a to 17a

． 试片架 508 mm dia 508 mm dia

． 试片架回转速度 3 rpm 3 rpm

． 温度范围 rt+10°c  to 63°c rt+10°c  to 63°c

． 电源供应 220v single phase 6kva 50/60hz

相关标准
． aatcc 16 111

． astm d-529, d-750, d-822, d-1419, d-2263, o-23

． bs 1006, 3900

． cns a-3076, a-3158, z-8015



． fed.std 141

． iso-r 878, 879

． jis a-1415, b-7752, d-0205, h-8685, k5400, z-0236

本产品的加工定制是是，品牌是邦鑫伟业，型号是BN，产品适用范围是耐光及退色试验乃针对紫外线对
色彩之影响及变化所作之加速试验，其测试范围包括：染整,印刷,皮革,塑料,胶合玻璃,告漆。纺织,油墨，
橡胶及有关色彩稳定性之工业等皆可，测量范围是常温～85℃，电源是单相220V11KVA，工作电压是220
（V），外形尺寸是1200x1900x900(WxHxD)mm，重量是300（kg）
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