
小型超声波清洗机 分体式

产品名称 小型超声波清洗机 分体式

公司名称 常州旭联自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:分体式
适用领域:五金电子眼睛光电等行业

公司地址 中国 江苏 常州 武进区
遥观镇勤新工业园华庄村190号

联系电话 86 0519 83602790 18651964286

产品详情

产品概述  xl-1系列单槽式超声波清洗机，使用碱性或弱酸性水基溶济作为清洗剂。
此系列适用于志镀前处理及镀后清洗、钟表零件、珠宝首饰、镜片、眼镜框架及玻璃器皿的清洗。
采用他激式线路结构，输入电功率较旧式电路增加15%以上。
超声输出频率可根据不同工况条件进行微调。  配有起声扫频线路，提高清洗效率。
可选加的功能：超声波输出功率连续无级可调、可显示，范围为10--100%;
最新产品：数字化超声波发生器，采用igbt模块，单片机技术，工作状态更稳定，输出功率更强大。

                            

                                             
                         超声波发生器

公司的服务宗旨

� 质量方针：为客户提供更可靠的产品及服务；

� 质量目标：使用户对产品购之放心，用之安心；

� 质量承诺：严格执行合同，提供快捷、优良的售后服务。

售前服务

� 向用户提供有关设备结构、配置等事项的咨询服务；

� 协助用户根据实际情况，进行最合理的布局。



售后服务

� 设备自验收之日起，在为期一年内对设备实行免费维护工作，对在保质期内更换和维

    护的部件从更换和维护日起顺延其质保期一年，保修期外负责维修、技术咨询和配件

    供应。人为损坏除外

� 当保修期以外设备的零部件损坏更换时，乙方收取所更换部件的本身材料费用，不可

    任意加价。

 

 

本产品的加工定制是是，类型是分体式，适用领域是五金电子眼睛光电等行业，用途是工业用，槽数是1
，型号是XL-1006，超声清洗频率是28HKZ40HKZ，清洗温度是50-70（℃），工作方式是超声波数显控
制器，外形尺寸是可定制（cm），品牌是旭联，功率是300W，规格是XL-1004,XL-1006,XL-1010
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