
发电机组控制器EMS39

产品名称 发电机组控制器EMS39

公司名称 深圳市麦创电子科技有限公司

价格 1800.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:EMS
型号:39

公司地址 中国 广东 深圳市 坂田

联系电话 86 755 61217011/61217065-804 13570868950

产品详情

简介

 

ems39是一个综合的发电机组控制器，集合了发动机保护、温度液晶显示、油压液晶显示、电池电压液晶
显示、速度液晶显示呵发电机组运行时间为一体，提供了手动启动和手动制动按钮，并且控制了供电池
充电交流发电机的励磁。

ems39作为一个性能优异可靠的控制器，适用于12伏和24伏系统。通过集合所有的发动机控制功能于单一
的控制器，整个系统的成本降低了而可靠性增加了。增加的功能提高了控制器的可用性和灵活性。

�        通过去除刻度计、隔离开关、控制按钮和励磁灯降低了系统的成本。�     
   可以配合使用通电运行或者通电停止型燃料螺线管进行操作。�        控制并监控电
池充电发电机励磁和电池电压。�        监测油压或者油液面高度并且提供紧急制动保护。
�        监测发动机温度并提供紧急制动保护。�        监测电池电压并且提供
低电池电压警告。�        监测发电机组频率并提供可选的频率超高或者超低紧急制动保护
。�        支持发电机组运行时间。�        发电机组全序列启动。�    
    液晶显示屏显示启动运行序列。�        图标警报显示油压低、发动机温度高、低
电池电压、励磁失败、发动机速度过高和过低。�        预热输出（如果配置）可适用在寒
冷的环境下轻松启动发动机。�        运行输出（如果配置）在发动机成功启动后激活可用
于负载控制。�        警报输出（如果配置）于一旦有异常操作。�        自动
启动输入允许遥控启动。�        速度直接从发电机交流输出检测。�        输
入可配置为紧急制动或者接收外部的油压信号。�        电源电压：6 v至32v
dc；额定12v/24v dc。�       无螺钉前面板装配。控制器整体外形尺寸110 x 100 x
60mm。装配孔径96 x 96 mm。



典型应用包括：

 

便携式发电机组；备用发电机组。

本产品的加工定制是否，品牌是EMS，型号是39
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