
地面起沙处理，地面起砂处理剂

产品名称 地面起沙处理，地面起砂处理剂

公司名称 宝丰县商酒务镇泽鑫装饰部

价格 12.00/公斤

规格参数 品牌:泽鑫固化剂
型号:ZX
产地:河南

公司地址 宝丰县商酒务镇焦楼村

联系电话 15224834377 15893428967

产品详情

 专业针对混凝土密封，防尘超强硬化、耐磨好、无色、无臭、无毒、不燃、环保、抗渗、抗压、抗风
化、耐化学性、光泽永久。

地面起砂处理剂施工步骤：

在施工之前，清洗、清除地面的杂物、油污、涂料、养护剂等。采用水泥基修补嵌缝砂浆修补地面的坑
洞和裂缝，并养护3日。

 3、粗磨地面及硬化： 用50#翻新片加水研磨，速度保持匀速交叉式研磨法，直至表面全部磨平，毛孔

打开，然后用吸水机将泥浆及水全部吸干；再用150#水磨片加水研磨，直到把50#研磨所留下的粗大划痕

全部消除，用吸水机将污水及泥浆全部吸干净。 4、上处理剂： 150#的磨完以后，将材料zx处理剂均匀

喷撒在地面，地面吸至饱和，浸泡二小时后保持地面不干，中间有干燥处用刮水器刮过来，以保证地面

完全渗透，直至地面充分吸收为止，施工完毕后，2天以后才可上车，以及重机器，2天以后清扫上面浮

沙既可以使用。使用过zx处理剂产品的混凝土，使地面硬度提升至c40、c50、c60硬度，使地面达到永不

起灰、起砂，耐磨抗压。
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