
1566、1572、9255钢带 弹簧钢

产品名称 1566、1572、9255钢带 弹簧钢

公司名称 东莞市长安俊峰钢材经营部

价格 1.00/公斤

规格参数 品牌:一胜白
型号:1566
工艺:热轧

公司地址 东莞市长安上角第三工业区

联系电话 0769-33233003 13726476537

产品详情

  广东1566、1572、9255钢带 弹簧钢-全硬钢带=====保定、张家口、承德、廊坊、沧州、衡水、邢台。
银川、石嘴山、吴忠、固原、中卫。内蒙古自治区：呼和浩特、包头、乌海、赤峰、通辽、鄂尔多斯、
呼伦贝尔、巴彦淖尔、乌兰察布 广西壮族自治区：南宁

1566、1572、9255钢带 弹簧钢-全硬钢带=====江苏：南京、镇江、常州、无锡、苏州、徐州

1566、1572、9255钢带 弹簧钢-全硬钢带=====濮阳、许昌、商丘、驻马店。山西：太原

1566、1572、9255钢带 弹簧钢-全硬钢带=====连云港、淮安、盐城、扬州、泰州、南通

1566、1572、9255钢带 弹簧钢-全硬钢带=====江苏：南京、镇江、常州、无锡、苏州、徐州

1566、1572、9255钢带 弹簧钢-全硬钢带=====江苏：南京、镇江、常州、无锡、苏州、徐州

1566、1572、9255钢带 弹簧钢-全硬钢带=====连云港、淮安、盐城、扬州、泰州、南通

弹簧钢是指由于在淬火和回火状态下的弹性，而专门用于制造弹簧和弹性元件的钢。钢的弹性取决于其
弹性变形的能力，即在规定的范围之内，弹性变形的能力使其承受一定的载荷，在载荷去除之后不出现
永久变形。弹簧钢应具有优良的综合性能，如力学性能（特别是弹性极限、强度极限、屈强比）、抗弹
减性能（即抗弹性减退性能，又称抗松弛性能）、疲劳性能、淬透性、物理化学性能（耐热、耐低温、
抗氧化、耐腐蚀等）。为了满足上述性能要求，弹簧钢具有优良的冶金质量（高的纯洁度和均匀性）、
良好的表面质量（严格控制表面缺陷和脱碳）、精确的外形和尺寸。

根据gb/t 13304《钢分类》标准，按照基本性能及使用特性一，弹簧钢属于机械结构用钢；按照质量等级
，属于特殊质量钢，即在生产过程中需要特别严格控制质量和性能的钢。按照中国习惯，弹簧钢属于特
殊钢，制作弹簧钢的时候技术要求比较高，过硬的技术直接决定品质的高低。



 

俊峰钢材【【弹簧钢】】进口材料介绍：

弹簧钢做发条专用材质sk5/sk4/sks51/m95/65mn/50#/60#/s50c 

弹簧钢做带刀专用材质sk5/sk4 

弹簧钢做纺织配件专用材质sk4/c75/m95

弹簧钢做沉降片专用材质sk4 

弹簧钢做油墨刮刀专用材质sk4/w95

弹簧钢做汽车配件专用材质sk4/65mn/m95

弹簧钢做手术刀片专用材质sk4/m95/nks56/sk2

弹簧钢做刮胡刀片专用材质sk2/sk4/m95/nks56 

弹簧钢做圆盘锯专用材质sks51

弹簧钢做阀片专用材质m95/w95/65mn/m85/w85

弹簧钢做钢尺尺版料专用材质50#/s45c/65mn/60#/s50c

不锈弹簧钢做不锈钢分条、刀片专用材质sus301 

弹簧钢做刀片刀具专用材质：s50c/sk7/sk4/sk2/sks51/c55/c60/65mn/60#/ 

50#/nks56 

弹簧钢做发夹专用材质s50c/sk7 

弹簧钢做建筑抹刀专用材质s55c

弹簧钢做弹片专用材质sk7/sk5/65mn

弹簧钢做锯床等机器锯片/锯条专用材质sk6/sk5/sks51/c60/c67/c75/c80
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