
感应雷击计数器 三位数纪录雷击时间 自带电源断电记忆保用十年

产品名称 感应雷击计数器 三位数纪录雷击时间
自带电源断电记忆保用十年

公司名称 深圳市五洲盾科技有限公司

价格 280.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:ZOWIN
响应时间:1n（s）

公司地址 深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华霆路62号龙
达工业园B栋厂房第四层西

联系电话 0755-29092023 15338719673

产品详情

注意事项：

记录查询：在休眠状态下，按“功能”键一次唤醒，先显示当前日期，“y”在闪动（显示屏左下角有一
个区别日期/时间的字符，“y”为日期，“h”为时间），然后显示当前是时间，秒在走动，“h”在闪
动。时间显示后自动转入最后一次雷击记录显示，一次雷击记录分两帧显示，第一帧显示“雷击次数”
和“年、月、日”显示5秒；第二帧显示“雷击次数”和“时、分、秒”同样显示5秒。并循环显示两次
，在上述雷击记录显示过程中，在尚未休眠之前按“▼”键就会向前翻页，显示前一次的雷击记录，一
次类推查询。前查之后，还可按“▲”键向后查询，任意20秒内部操作，计数器就会进入休眠状态。若
没有雷击计数，屏幕则显示0000。日期与时间设置：在休眠状态下，按“确定”键岂可进去日期与时间
设置状态。此时“年”的数字在闪动，通过“▲”或“▼”键进行设置，设置完成后按“确定”键确认
完成年的设置，确认的同时跳到下一位置。一次按“确定”键设置“月”和“日”。此后再按“确定”
键，会转到第二帧设置，“时”和“分”，设置方法与年、月、日相同。当“分”设置完成后，再按“
确定”键最终完成。整个时间设置完成后，屏幕自动重新显示一次“年、月、日”和“时、分。秒”，2
0秒后进入休眠状态。

    3.复位清零：在休眠状态下，按“复位”键，屏幕显示雷击次数。在此条件下，在按住“复位”

本产品的加工定制是否，品牌是ZOWIN，响应时间是1n（s），温度范围是-40℃～+70℃
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