
智取ZQ-PT880电动弹簧压力试验机 自动弹簧试验机

产品名称 智取ZQ-PT880电动弹簧压力试验机
自动弹簧试验机

公司名称 东莞市智取精密仪器有限公司

价格 6500.00/套

规格参数 品牌:智取
型号:ZQ-PT880
类型:数显式压力试验机

公司地址 东莞市莞城红山西路一号友和大厦7楼4号

联系电话 0769-23039870 18925532735

产品详情

智取zq-pt880 智能型弹簧拉压力试验机，是东莞市智取精密仪器有限公司为弹簧生产和使用单位专门研
发的小型弹簧检测仪器。本机体积小、操作简单、方便。可进行弹簧的拉力和压力测试，实时显示力和
位移的变化，可设置达到多大的力停机来看位移多少或设置下压行程，达到下压位置自动停机来看力是
多大。同时自动测试时，可实现碰到弹簧时力和位移同步自动清零，使测试更精准。少去人为清零对测
试的影响。本机适用于各种弹簧、簧片、橡胶等弹性器件的弹力负荷测试。

1.规格说明： 显示器 ：力和位移的同步显示。测试速度可调 机台量程 ：2kg(分辨率0.0002）、5kg(分辨
率0.0005）、10kg(分辨率0.001）、20kg(分辨率0.002）、50kg(分辨率0.005）、
100kg(分辨率0.01）、200kg(分辨率0.02）可选 测力分辨率：1/10000（例如200kg÷10000 = 0.02kg
/10kg÷10000 = 0.001kg ）； 测力精度：优于±1％； 位移分辨率：0.01mm

位移精度：-+0.03

试验速度：0.5-500㎜/min可调；（做弹簧测试时请调节在50mm/min内最佳）
试验行程：350㎜；（标配夹具后220mm) 力量单位：n 、 kn、 kgf、gf 、lbf； 应力单位：pa、kpa
、mpa、kgf/cm2、lbf /in2； 长度（面积）单位：mm、cm、in；（可选购） 机台重量：约28kgf；
外形尺寸：300*420*650㎜(w*d*h)； 使用电源：单相，ac220v 50/60hz 1a 。

东莞市智取精密仪器有限公司是一家专业从事力学仪器研发、设计、生产和销售的专业型精密力学仪器
供应商。主要生产销售拉力、压力、扭力、张力等各种精密力学检测仪器和老化实验检测仪器。专业的
技术人员为您提供售前、售中、售后的专业技术指导和保修服务，为您的检测过程进行保驾护航。本公
司重信用、守合同、保证产品质量，以薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

本产品的品牌是智取，型号是zq-pt880，类型是数显式压力试验机，测量范围是0-300mm，测量精度是1%
，最大负荷是2（kn），重量是28（kg），适用范围是弹簧拉压力，加工定制是是
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