
IC考勤机 刷卡考勤机 门禁考勤机 考勤机

产品名称 IC考勤机 刷卡考勤机 门禁考勤机 考勤机

公司名称 中山市美威电子科技有限公司

价格 900.00/个

规格参数 品牌:maxware/美仕威
型号:MW-KQ2012
存储量:100万

公司地址 中山市东升镇裕联街36号之一第二、三层

联系电话 86-076022837744 18028374911

产品详情

功能参数： 01、采用nxp mifare one ic卡，兼容市面上其他类型的iso14443标准的a类卡。02、参数设置可
通过管理卡直接设置或电脑下载。03、显示界面和机具参数可任意设置，通过管理卡进入设置菜单，可
以设定个性化的界面。04、采用多种采集数据的方式，使采集的速度更快、更可靠，保证数据的可靠性
和完整性。05、通讯模块增加了抗强电冲击和防雷功能，通讯过程更安全、可靠。06、机具中刷卡记录
和名单数据具有自检错和自纠错功能，保证数据的可靠性、以及芯片失效的可预见性。07、数据可实时
传送，也可非实时传送。08、传送的速率为115200波特率，rs485自动转换联网工作方式。09、rs485网卡
最大可接256台考勤机（标准配置接32台考勤机）。10、可通过tcp/ip转换器与局域网端口直接连接。11、
考勤功能、门禁功能、读写器功能三合一。12、支持中文（简体/繁体）、英文带背光lcd显示，操作显示
更简捷方便。13、最大可存储100万多条数据。14、使用flash存储方式，停电状态下数据可保持十年。15
、内置后备电池，停电后仍可待机工作6-8小时。16、卡感应操作最大距离大于25mm，读卡时间小于0.1
秒。17、可根据蜂鸣器响声能指示判断当前操作是否正确。

性能参数： 01、工作环境：0℃ ～ 70℃；湿度：10% ～ 90%；02、电源适配器：dc12v 1a
机器功耗<4w03、后备电池：7.2v 1300mah04、体积：l180mm*w110mm*h34mm05、重量：453克

本产品的品牌是maxware/美仕威，型号是MW-KQ2012，存储量是100万，通讯接口是TCPIP/RS485，类型
是感应式门禁考勤系统，识别方式是IC、ID卡、二代身份证
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