
智能高斯计WT10F铁磁物质屏蔽后表面剩磁

产品名称 智能高斯计WT10F铁磁物质屏蔽后表面剩磁

公司名称 珠海市一宇贸易有限公司

价格 6000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:WT
测量范围:0~1.9999Gs

公司地址 珠海市南屏镇山桥路239号北山秀毓园文化广场
小美居21号商铺

联系电话 86 0756 8930820 18926928470

产品详情

wt10f数字高斯计

 

概述

      wt10f系列手持式数字高斯计/特斯拉计可用于测量直流磁场。主要应用于检测铁磁物质屏蔽

后表面剩磁，灵敏度0.0001gs（即等于10nt），或模拟地磁场对模拟环境下的地磁场进行测量。读数显示

清晰，数据可靠。该仪器可以随身携带，操作方便，液晶显示清晰。电源为6节5号干电池，外接稳压电

源。

主要技术指标

量程范围：0~1.9999gs



基本误差：±2% ±3个字

分辨率：0.0001gs（即等于0.1mgs）

被测磁场：直流磁场

环境温度：5℃~40℃  

相对湿度：20%~80%（无凝露）

供电电源：六节5号干电池、外接电源

外型尺寸：150mm（l）×70mm（w）×30mm（h）

仪器重量：450g

显示方式：4 1/2 lcd

显示单位：gs

本产品的加工定制是否，品牌是WT，测量范围是0~1.9999Gs，输出端参数是0~1.9999Gs，准确度等级是
±2%±3个字，外形尺寸是150mm（L）×70mm（W）×30mm（H）（mm），重量是0.45（kg），型号
是WT10F，频率范围是10Hz-200Hz，被测磁场是直流磁场，电源是六节5号干电池、外接电源
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