
气动式按键寿命试验机 微电脑按键寿命试验机 开关按健试验机

产品名称 气动式按键寿命试验机 微电脑按键寿命试验机
开关按健试验机

公司名称 深圳市方和正科技有限公司

价格 7800.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:方正科技
型号:HK-DAJ-4D

公司地址 广东省深圳市宝安区沙井镇宝安大道荣泰园1408

联系电话 0755-85250503 17704058808

产品详情

微电脑按键寿命试验机      hk-daj-4d

一、设备用途:

本试验机可对电脑、对讲可视电话、手机、计算器、记事本等键盘做寿命测试。尤其适用于矽橡胶类按
键作疲劳测试.

二、设备特点:

本试验机采用电机凸轮结构，可准确地反映按键（硅橡胶）的疲劳寿命或导电胶的机械寿命 手动升降
工作台面，专用夹具设计，让您的工作更简捷方便； 

本试验机关键组件均为原产性能可靠，多种按键附件，让您的试验精确而富有成效。

按键寿命机能作on/off通断判别(选配)，以确认导通失效次数。

三、设备参数:

按键荷重 50-500g

25g, 50g, 100g, 200g, 500g各一套
按键行程 10mm（max）
工作台升降 150mm（max）
计数器 1~9999999（可单独设定、控制）
可调速度频率 3-60次/分钟



机台尺寸 400 mm x 500 mm x 650 mm 
机台重量

 

50kg

电源 220v,50hz 3a 或指定

 

主要配置:

專案 品名 規格 產地及品牌  
1 控制器 微电脑液晶屏显x1台 hokan  
2 电机 90wx1套 台湾  
3 电源 24v40w x1台 台湾   
4 直线轴承 30mm 日本   
5 箱體 电喷烤漆 深圳   

本产品的加工定制是否，品牌是方正科技，型号是HK-DAJ-4D，测试行程是1~9999999（cpm），测试速
度是3-60次/分钟（cpm），类型是按键寿命试验机，外形尺寸是370×450×570mm（mm），重量是35（k
g），适用范围是本机主用于检测按键（siliconswitch硅胶按键、metaldome金属弹片按键、手机，装箱数
是1
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