
直刀；哑铃裁刀；直角裁刀

产品名称 直刀；哑铃裁刀；直角裁刀

公司名称 上虞市探矿仪器厂

价格 240.00/个

规格参数 品牌:上虞探矿仪器厂
型号:都有
加工定制:是

公司地址 道墟镇

联系电话 2043939

产品详情

直角撕裂裁刀，薄膜裁刀，橡胶裁刀，塑料裁刀，哑铃裁刀撕裂裁刀,试验刀具，哑铃切刀

：符合：gb/t 1041；gb/t528；gb/t529；gb/t 8083；gb/t 15340,astm 等标准 

国标1型哑铃裁刀长度115mm*狭窄平行宽度6mm国标1a型哑铃裁刀长度100mm*狭窄平行宽度5mm国标2
型哑铃裁刀长度75mm*狭窄平行宽度4mm国标3型哑铃裁刀长度50mm*狭窄平行宽度4mm国标4型哑铃裁
刀长度35mm*狭窄平行宽度2mm哑铃裁刀 长度100mm*狭窄平行宽度3mm哑铃裁刀
长度120mm*狭窄平行宽度10mm哑铃裁刀 长度150mm*狭窄平行宽度10mm哑铃裁刀
长度152mm*狭窄平行宽度13mm直角撕裂裁刀 新月撕裂裁刀裤型撕裂裁刀各种方形裁刀 环形裁刀
矩形裁刀gb裁刀/astm裁刀/cns裁刀/jis裁刀

 对于裁刀的保养：裁刀应贮存在干燥的环境中并涂上防护油，防止裁刀被腐蚀。

使用时应保护刃口，在样品下边垫上软硬适宜的覆胶带或优质纸板保护刃口不受损伤。刃口应定期

研磨以保持锋利。
   
  注：裁刀刃口的保养是十分重要的。可以用磨石经常轻轻地研磨和修整刃口，并通过一系列试验后
试样的断裂点来评价刃口的状况。当把断裂的试样从试验机的夹持器上取下时，检验试样是否有总在同
一点，或接近同一点上出现断裂的趋势，如果有这一趋势，表明刃口在这个特定部位上可能变钝，有缺
口或卷刃。

上虞探矿仪器厂销售各类仪器，欢迎来电咨询13906851813。



本产品的品牌是上虞探矿仪器厂，型号是都有，加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准
件，标准编号是GB/T1041；GB/T528；GB/T529；GB/T8083；GB/T15340,AST，材质是不锈钢，产品种类
是其他刀具、夹具，适用机床是2014，是否进口是否，是否涂层是非涂层，规格是常规，是否库存是库
存，是否批发是批发
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