
（单）双室平衡容器 南化

产品名称 （单）双室平衡容器 南化

公司名称 永嘉县南化仪表厂

价格 1300.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:南化
型号:FP-6.4B

公司地址 中国 浙江 永嘉县 温州瓯北礁头和一工业区

联系电话 86 0577 67980797 13758736227

产品详情

一、工作原理

双室平衡容器是一种结构巧妙，具有一定自我补偿能力的汽包水位测量装置。它的主要结构如图1所示。
在基准杯的上方有一个圆环形漏斗结构将整个双室平衡容器分隔成上下两个部分，

为了区别于单室平衡容器，故称为双室平衡容器。为便于介绍，我结合各主要部分的功能特点，将它们
分别命名为凝汽室、基准杯、溢流室和连通器，另外把双室平衡容器汽包水位测

量装置简称为容器。

1.1凝汽室

理想状态下，来自汽包的饱和水蒸汽经过这里时释放掉汽化潜热，形成饱和的凝结水供给基准杯及后续
环节使用。

1.2.基准杯

它的作用是收集来自凝汽室的凝结水，并将凝结水产生的压力导出容器，传向差压测量仪表——差压变
送器的正压侧。基准杯的容积是有限的，当凝结水充满后则溢出流向溢流室。由于基准杯的杯口高度是
固定的，故而称为基准杯。

1.3.溢流室  

溢流室占据了容器的大部分空间，它的主要功能是收集基准杯溢出的凝结水，并将凝结水排入锅炉下降
管，在流动过程中为整个容器进行加热和蓄热，确保与汽包中的温度达到一致；在多数的平衡容器中并
没有下降管，其缺点是平衡容器的温度与汽包的温度不一致，造成测量误差，因此，我建议应该使用带
有下降管的平衡容器。正常情况下，由于锅炉下降管中流体的动力作用，溢流室中基本上没有积水或少



量的积水。

1.4.连通器

倒t字形连通器，其水平部分一端接入汽包，另一端接入变送器的负压侧。毋庸置疑，它的主要作用是将
汽包中动态的水位产生的压力传递给变送器的负压侧，与正压侧的（基准）压力比较以得知汽包中的水
位。它之所以被做成倒t字形，是因为可以保证连通器中的介质具有一定的流动性，防止其延伸到汽包之
间的管线冬季发生冻结。连通器内部介质的温度与汽包中的温度很可能不一致，致使其中的液位与汽包
中不同，但是由于流体的自平衡作用，对使汽包水位测量没有任何影响。 

 

本产品的加工定制是是，品牌是南化，型号是FP-6.4B
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