
针刺毡 防静电团购从优 【重点推荐】

产品名称 针刺毡 防静电团购从优 【重点推荐】

公司名称 包头市庆发矿山工业滤布有限责任公司

价格 14.00/米

规格参数 成分及含量:化学合成纤维
幅宽:80-350（cm）
规格:可按客户要求定做

公司地址 暂无

联系电话 86-04727153161 13684725028

产品详情

成分及含量 化学合成纤维 幅宽 80-350（cm）
规格 可按客户要求定做 产地 浙江
重量 500（g/m2） 主要用途 防尘、除尘~防电

防静电针刺毡滤布 一般的的工业粉尘在浓度达到一定程度后（即爆炸极限），如遇静电放电火花或外界
点火等因素，则极易导致爆炸和火灾。如：面粉尘、化工性粉尘、煤粉尘等如遇静电放电都有爆炸的可
能。在袋式除尘领域，如这些粉尘需用布袋来收集，则要求制作除尘布袋的滤料具有防静电。 我厂吸收
和消化国外技术，根据国内高炉煤气煤磨收尘和水泥厂煤磨收尘及其它行业的需要开发并产生了抗静电
针刺过滤毡和滤布。 生产抗静电滤布除了具有生产普通针刺毡的工艺外，还要求在生产针刺毡的基布的
经纱中并入导电纤维或在化学纤维中混入导电纤维或导电材料，这两类型的抗静电滤布我厂均可生产。
我厂生产的防静电针刺过滤毡及滤布其性能指标在国内处于领先水平，已经过权威部门测试。报告如下
涤纶防静电针刺毡性能指标 克重（g/m2）500 厚度（mm）1.8 透气度(m3/m2 �min)15
断裂强度（纵向）（n/5×cm）＞600 断裂强度（横向）（n/5×cm）＞800 连续工作温度（℃）130
后处理方式压光、烧毛或泰氟隆涂层 表面电阻ω4.8×109 体积电阻ω8.7×108 摩擦电位（最大值）v250
摩擦电位（平均值）v183 面电核密度（mc/ m2）3.4 半衰期（s）0.75
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