
QXD-150刮板细度计(不锈钢）、50-150um刮板细度计、

产品名称 QXD-150刮板细度计(不锈钢）、50-150um刮板
细度计、

公司名称 上海隆拓仪器设备有限公司

价格 650.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:隆拓
型号:QXD-150刮板细度计(不锈钢）、

公司地址 上海浦东新区凌高路149号

联系电话 86-02158645112 15821241912

产品详情

qxd-150刮板细度计(不锈钢）、50-150um刮板细度计采用不锈钢材质制作，用于测定涂料、漆浆、油墨
和其它液体及浆状物中颜料及杂质颗粒大小和分散程度，从而控制被分散产品在生产﹑存储和应用中的
的质量，诸如油漆﹑塑料﹑颜料﹑印刷油墨﹑纸张﹑陶瓷﹑医药﹑食品等领域。qxd系列刮板细度计上海
隆拓仪器专业供应，电话021-58645112、58648628。

☆☆qxd-150刮板细度计(不锈钢）、50-150um刮板细度计参数:

型号名称 细度范围 执行标准 最小分度值 价格（元） 结构尺寸(mm)
qxd-25刮板细度

计
0-25um gb/t1724-89 2.5um 700.00 刮板155×50×12

mm斜槽13×120
mm

刮刀68×40×6.5
mm

不锈钢

qxd-50刮板细度
计

0-50um gb/t1724-89 5um 600.00

qxd-100刮板细度
计

0-100um gb/t1724-89 5um 600.00

qxd-150刮板细度
计

50-150um gb/t1724-89 5um 650.00

☆☆qxd-150刮板细度计(不锈钢）、50-150um刮板细度计概述：qxd不锈钢刮板细度计本产品用不锈钢材
质制作，用于测定涂料、漆浆、油墨和其它液体及浆状物中颜料及杂质颗粒大小和分散程度，从而控制
被分散产品在生产﹑存储和应用中的的质量，诸如油漆﹑塑料﹑颜料﹑印刷油墨﹑纸张﹑陶瓷﹑医药﹑
食品等领域。qxd系列刮板细度计上海隆拓仪器专业供应，电话021-58645112、58648628。☆☆qxd系列刮
板细度计用途：测定色漆、漆浆和油墨内燃料填充及杂质的颗料细度。

联系人：刘一凡电话：86-021-58645112移动电话：15900679662传真：86-021-58644982地址：上海市江东
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本产品的加工定制是是，品牌是隆拓，型号是QXD-150刮板细度计(不锈钢）、，测量范围是用于测定涂
料、漆浆、油墨和其它液体及浆状物中颜料及杂质颗粒大小和分散程度，从而控制被分散产品在生产，
测量对象是油漆﹑塑料﹑颜料﹑印刷油墨﹑纸张﹑陶瓷﹑医药﹑食品等领域，适用范围是用于测定涂料
、漆浆、油墨和其它液体及浆状物中颜料及杂质颗粒大小和分散程度，从而控制被分散产品在生产
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