
英国易高A121-S塑料油漆测厚仪,木材油漆测厚仪,塑料涂层测厚仪

产品名称 英国易高A121-S塑料油漆测厚仪,木材油漆测厚
仪,塑料涂层测厚仪

公司名称 厦门普瑞盛电子科技有限公司

价格 7000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:Elcometer/易高
型号:A121A

公司地址 厦门火炬高新区新丰三路16号（日华.国际大厦
）501-V

联系电话 86-5925701967 13616016395

产品详情

    产品名称： 破坏法涂层观测仪

 

    型      号：英国易高a121-s

 

    测量对象: 塑料/木材上的油漆或涂料测厚

elcometer 121 涂层观测仪有两种型号可选，用来测量一层或多层涂层的厚度。两种型号都自带照明式
带格线的显微镜。

高级型还自带刀盘，可在三种刀片之间轻易选择，配合十字划割附着力测试仪使用。

布局紧凑，使用方便，适合于狭小空间阳极氧化铝制成，经久耐用led超亮光源，观测清晰高级型可带有
一个十字划割刀片和三个标准刀片，安装紧固，仅仅旋转一下刀盘，即可更改刀具。



检测方法

1.取出涂层产品。

2.用记号笔在涂层表面上划一条线。

3.用p.i.g与直线成直角的切割，直至基体。

4.用显微镜来数分割线上每层涂层的刻度格数。

 

 

 elcometer 121/4 标准型 p.i.g. elcometer 121/4 高级型 p.i.g.
部件编号 a121---s a121---t

范围 2 - 2000μm (0.08 - 80mils) 取决于刀具切割角度，精确度是刻度系数的一半
尺寸 110 x 75 x 30mm (4.3 x 3 x 1.2”), 369g (13oz) 110 x 75 x 40mm (4.3 x 3 x 1.6 ), 383g (13.5oz)

证书类型 校准证书：为固定校准设备出具的证书，上面显示示值和溯源认可证书：可为固定校准设备出具的证书，
由独立的校准实验室出具的完全ukas可溯的证书

包装清单 elcometer 121/4, 1, 4 和 6号刀具, x50 显微镜, 4 x
ag3 灯泡电池（灯泡已固定）, 六角扳手,黑色马克笔 腕带, 便携包和操作手册

 

遵从如下标准：standard: as1580.108.2, astm d 4138-a, bs 3900-c5-5b, din 50986, iso 2808-5b,
 iso 2808-6b, jis k 5600-1-7, nf t30-123top: as above plus as 1580.408.4, as 3894.9, bs390
0-e6, en 13523-6, ecca t6, iso 16276-2, iso 2409, nf t30-038

技术规格

 

部件编号 产品描述 角度 测量范围 刻度系数
t99915761-1 碳化钨刀具 no 1 45° 20 - 2000�m (1 - 80mils) 20�m (1mil)
t99915761-4 碳化钨刀具 no 4 26.6° 10 - 1000�m (0.5 - 35mils) 10�m (0.5mil)
t99915761-6 碳化钨刀具 no 6 5.7° 2 - 200�m (0.1 - 8mils) 2�m (0.1mil)
 涂层厚度 标准
t99913700-1 十字划割刀, 6 齿 x 1mm  0 - 60�m (0 - 2.4mils) iso
t99913700-2 十字划割刀, 11 齿 x 1mm 0 - 50�m (0 - 2.0mils) astm
t99913700-3 十字划割刀, 11 齿 x 1.5mm 0 - 60�m (0 - 2.4mils)  
t99913700-4 十字划割刀, 6 齿 x 2mm 50 - 125�m (2.0 - 5.0mils) astm
t99913700-4 十字划割刀, 6 齿 x 2mm 0 - 60�m (0 - 2.4mils) iso
t99913700-4 十字划割刀, 6 齿 x 2mm 61 - 120�m (2.4 - 4.7mils) iso
t99913700-5 十字划割刀, 6 齿 x 3mm 121 - 250�m (4.8 - 9.8mils) iso
k0001539m001 胶带（1卷） t9998894- 胶带（2卷） astm
k0001539m002 胶带（1卷） t9999358- 胶带（2卷） iso

 



 

 

普瑞盛涂层测厚仪推荐理由：

一、周到的售后服务：

1）本仪器自售出之日起一周内在保证外观及仪器完好无损情况下可无条件退货（运费自付）；

2）自售出之日起一个月内，如发生性能故障，产品本身及包装完好无污染及划伤，可更换同型号产品（
人为损伤除外），更换其它型号产品须另外计算价格；

3）产品自售出之日起保修一年，终身维护，但配件不在保修范围内；

4）保修服务只限正常使用下有效；

5）保修期间由我公司提供邮寄费。

 

 

 

 

本产品的加工定制是是，品牌是Elcometer/易高，型号是A121A，测量范围是2-2000UM(取决于刀具切割
角度)，测定对象是塑料油漆测厚仪/木材油漆测厚仪/塑料涂层测厚仪，测量精度是2UM，分辨率是最小
2UM，电源是无，尺寸是110x75x30mm（mm）
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