
数显智能混凝土碳化试验箱

产品名称 数显智能混凝土碳化试验箱

公司名称 天津建仪机械设备检测有限公司

价格 30000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:建仪
型号:TH-B

公司地址 天津天津市北辰区北辰科技园区小淀1688号

联系电话 86 022 86927519 18622390051

产品详情

   混凝土碳化试验箱是进行混凝土碳化试验的专用设备，产品符合《普通混凝土长期性能和耐久性能
试验方法标准》（gb/t50082-2009）及《混凝土碳化试验箱》(jg/t247-2009)和dl/t5150-2001《水工混凝土试
验规程》；中碳化试验设备的要求。本机采用原装进口的二氧化碳分析仪；本分析仪采用红外探测原理
，结合国内先进的智能仪表，具有使用精度高、寿命长的特点；温湿度传感器是采用国内先进的集成感
应模块加智能仪表组成。本产品具有控制精度高，操作简单，箱内温、湿、浓度直观数显的特点。

主要技术参数

外形尺寸：120x75x185cm         内箱尺寸：110x55x150cm

电源电压：220v、50hz；       co2加气功率：60w

加热功率：1000w；             制冷功率：250w

加湿功率：50w；               除湿功率：250w

控制温度：17-23℃；（可调）     测试精度：±0.5℃

控制湿度：60-85%；（可调）      测试精度：±5%

co2 浓度：0-20%；（可调）       测试精度：±1%

本产品的加工定制是否，品牌是建仪，型号是TH-B，工作室尺寸是110*55*150（mm），温度范围是20±
2（℃），温度波动度是1（℃），温度均匀度是1（%），腐蚀物沉降量是20（mL/80C㎡﹒h）
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