
煤矸石破碎机厂家

产品名称 煤矸石破碎机厂家

公司名称 郑州经济技术开发区豫丰机械设备经营部

价格 12000.00/台

规格参数 品牌:豫丰
型号:1齐全
产能:15-220

公司地址 郑州经济技术开发区航海东路1394号3幢16层1601
号

联系电话  15238020626

产品详情

    一、煤矸石破碎机工作原理：

         能够轻松粉碎高湿煤矸石、页岩、煤渣等物料的实用新型专利产品--双级无筛底破碎

机建民机械双级无筛底粉碎机相当于两台锤破合二为一，合理的组合成一个整体，两套转子串连使用。

互相串连的两套转子，使经上级转子击碎的物料产即被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎，内腔物料

相互飞速碰撞，相互粉碎，达到锤粉料，料粉料的效果，直接卸出。

二、煤矸石破碎机介绍：     用矸石、页岩生产标砖、空心砖高湿物料粉碎的难题。用煤矸石破碎机

粉碎后的煤矸石，可用于制造免烧空心砖：烧砖不用燃料，节省能源；制砖不用（少用）土地，节约土

地资源；该设备是，是国家物资环保部门大力提倡和推广的新产品，具有变废为宝，减少环境污染；建

厂投资少，企业效益高等特点！

三、煤矸石破碎机用途： 煤矸石破碎机主要适用于砖瓦厂的煤渣、炉渣、页岩、煤矸石，建筑垃圾等物

料粉碎，解决了用矸石、煤渣作砖厂添加料、内燃料。 四、煤矸石破碎机优势：

一、没有筛网篦底,高湿物料,绝不堵塞 传统的带有篦筛板的粉碎机,不适应含水率高于8％的原料,当原料

含水率高于10％时,极易发生严重堵塞,使锤头不能转动,物料不能排出,甚至烧坏电机,严重影响生产。二、

耐磨组合锤头 高合金耐磨锤头。锤头锤柄组合使用,只换锤头,不换锤柄。 三、独特的移位调隙技术

锤头磨损后不需修复,移动位置反复使用,一副锤头可顶三幅锤头使用。



四、装置配重平衡轮,运转平稳惯性大,节电20% 上下两套转子轴端均配有飞轮,飞轮可调节运转的周期性

速度波动,使之运转均匀平稳,增加转动惯性,克服运动阻力,节电20%以上。  

五、煤矸石破碎机技术参数：

  

型号

  

进料粒度 

 （mm）

  

出料粒度（mm

）

  

生产能力（t/h

）

  

允许物料含水

率

  

电机功率（kw

）

  

外形尺寸（mm

）
  

2pc1600×1400

  

≤250

  

    ≤3

其中

0.075-0.5 50％

0.6-1.2mm

35％

1.3-3mm

15％

  

120-180

  

＜20％

  

160＋200

  

6000×3100×39

00
  

2pc1400×1200

  

≤200

  

100-120

  

132＋160

  

5800×2658×32

10
  

2pc1200×1000

  

≤200

  

80-100

  

110＋132

  

4086×2230×25

50
  

2pc1000×800

  

≤150

  

60-90

  

90＋110

  

4086×2030×23

37
  

2pc800×600

  

≤120

  

35-55

  

45＋55

  

3625×1314×20

65
  

2pc600×600

  

≤110

  

20-30

  

22＋22

  

2875×1300×16

50
  

2pc600×400

  

≤100

  

15-25

  

18.5＋22

  

2350×926×163

0

注：生产能力与粉碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及组成等工况有关。技术参数变动恕不另行
通知。  煤矸石破碎机操作技巧：
液压手动启动机壳，只需要一人即可轻松启闭，不仅轻巧快捷且安全可靠，便于维修。 
煤矸石破碎机,煤矸石破碎设备
豫丰机械最专业,我厂技术力量雄厚,破碎设备生产经验丰富,对客户高度负责.凡在我厂购买的破碎机设备
均可享受三包服务,常年供应供应破碎机配件.煤矸石粉碎机,煤矸石破碎设备服务。  



网上资料仅供参考,如有了解煤矸石破碎机价格以及技术问题： 请联系在线客服或直接拨打： ●

金属破碎、选矿销售部： 电话：15238020626 国际贸易部： 电话：0371-64407488

e-mail：870757312@qq.com

地址：河南省郑州市巩义东经济开区
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