
日本大同DC11冷作模具钢

产品名称 日本大同DC11冷作模具钢

公司名称 惠州市惠城区陈江凌呈模具钢材经营部

价格 60000.00/吨

规格参数 品名:冷作模具钢
规格:Φ100-300
材质:DC11

公司地址 中国 重庆市 渝北工业区办事处

联系电话 86 0752 5989008 13927382668

产品详情

品名 冷作模具钢 规格 Φ100-300
材质 DC11 产地/厂家 日本大同

dc11 特 性：(1)日本大同制钢株式会社生产的dc11亦是jis skd11的一种，通用冷作模具钢(空冷淬硬钢)，长
寿命高耐磨，高韧性,耐冲击，热处理不易变形，组织结构细微。 (2)为高碳、高铬型合钢、具极高硬及
适宜之轫性，并有回火硬化效果，为典型之风硬钢，是目前耐磨耗性最好之合工具钢。
(3)添加钼、钒元素，故兼具耐磨、变形、耐冲击等特性。 (4)经二次精，清净佳，晶?微细。
出厂状态：退火≤255hb 淬硬温度℃： 1000-1050 冷却方式： 空冷或气冷 回火温度与硬度hrc： 200℃
300℃ 400℃ 500℃ 600℃ 650℃ 61hrc 58hrc 59hrc 60hrc 50hrc - 主要用于：
(1)各种加工用模具，如冲压模、冲剪摸、深冲模、丝头打模等。
(2)各种加工用工具，如剪刀、冲头、滚、精密样板及规等。 (3)陶瓷模、pvc耐蚀模等。
出厂状态：hb255 化学成份%： c碳 ：1.40-1.60 si矽 ：≤0.40 mn锰 ：≤0.60 cr铬 ：11.00-13.00 mo钼
：0.80-1.20
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