
利嘉卷材羽毛球场PVC地板 深圳生产厂家

产品名称 利嘉卷材羽毛球场PVC地板 深圳生产厂家

公司名称 深圳利嘉建筑材料有限公司

价格 45.00/件

规格参数 品牌:利嘉
型号:LJ
厚度:4.5mm

公司地址 深圳市龙华区观澜街道黎光社区黎光新工业区72
号5栋103（注册地址）

联系电话  13603005058

产品详情

 

 羽毛球馆pvc塑胶地板工程 羽毛球场胶地板施工方案

 

pvc胶地板工程施工方案

 

基层类型：混凝土

安装系统：满铺、热熔焊接

图案拼接：倒置边接缝（商标侧对商标侧）

胶水：         地板粘合剂 

刮齿尺寸：请遵照粘合剂内指引使用刮刀型号

特别声明：勿将材料面向内卷；勿用溶剂清洗地板；如需要可用含矿物质的松脂去除已干胶水

建议：请给材料预留时间适应施工环境（温度，湿度）施工现场温度摄氏18度为宜。避免将卷材平放并
停留一段时间。

焊条：原厂同色焊线,按色卡或目录指引使用合适的焊条。



一、施工指导

1、初始保护

利嘉公司建议: 安裝后应对地板进行保护，去除并确保地面无碎屑，尘土，油渍，人流往来和污迹，以
免损坏地板。

有聚胺酯保护面层的产品,有时会有因水气影响在聚胺酯保护层形成雾化现象。

2、施工人员注意事项

本公司将不接受因以下问题引起投訴；所以在切割或安装材料前应确认以下情况：应在光线充足下检查
确保无明显的生产由带来的瑕疵。

�确认是否客户所要求的颜色，图案和数量。

�应将材料在施工现场24小时以便适应场地的温度，施工现场应保持在摄氏18度；在摄氏15度以下时、
请不要施工。

�只可使用利嘉公司建议使用之粘合剂。

�卷材都带有批号，当同一地区使用多卷卷材时应注意使用同一批号、避免色差。

�在散铺之后，上胶之前，应四处检查，观察整体效果。如无问题则可进行下一步上胶。

�如非取得各方的人员一致认可，请不要切割或安装生产有瑕疵的地材。

注意：现有的弹性地板可能含有不易认别的石棉，请参阅下页的 [特别注意] 部份，按指示确保安全
操作，才可拆除现有弹性地板。

3、基层

基层状况不仅对日后地材施工完成质量，更对其使用寿命和使用质量有着重要的影响。所以施工前应确
保基层坚固，干燥，清洁，平整无尘土和油污。

4、混凝土基层

混凝土基层应修补好、坚固并彻底干燥，表面必须磨平，形成光滑，密实，无泥铲痕迹及缺陷表面。

如混凝土直接接触地面、填料及喉管，混凝土层应具备防潮层，以防止水汽渗入。防水添加剂与养护剂
不能作为防潮层的替代品。每25毫米厚的新浇水泥层应至少有一个月的干燥期。

必须采取有效措施以确保混凝土的表面无养护剂，油脂，漆，尘土或其他物质，这些都可能妨碍胶水有
效的粘接。混凝土表面应光滑，平整，无裂痕，坑洞，突起。如表面达不到要求，则应用水泥基的找平
材料修补或找平。并遵照生产商的建议。

如曾使用过养护剂，硬化剂，底漆，脱模剂，则需沙磨，喷沙，研磨的方法去除后方可施工。因为以上
的物质都会影响到胶水的粘接（施工前请进行测潮试验）。

5、伸缩缝



利嘉公司不建议弹性地材覆盖在伸缩缝上。可选用不同伸缩缝盖条，应由建筑师指定及选用，或在承包
商和采购方之间确认选购。

6、施工条件

施工前48小时，施工中及后期48小时，地材安装区域的温度应保持在不少于摄氏18度。请注意低温的基
层应将胶水的开放时间延长。 

二、施工流程

1.地面基层检测

⑴ 检测基层地面水泥湿度

 

基层表面含水率检测                        基层内部含水率检测

标准为:绿色区域可施工                      标准为:含水率 < 6 %

⑵ 检测基层地面水泥强度

检测基层地面水泥表面硬度                     检测基层地面水泥内部强度

轻工业厂房标准为: c25以上

⑶ 检测基层地面平整度

    标准为:以2米直尺检测平整度在2-3㎜以内

2.地板开料

使用专用工具：t型尺、海豚刀、切割器、 修边切割器、刻痕器⋯⋯

3．刮胶

用地板粘合剂，    

使用工具：抹刀，齿径1.5mm深，齿距5mm，上胶角度约60°。 

4．地板背层清扫

清扫背层灰尘及沙粒，避免影响粘结。

6．铺贴地板

上胶后约等15－20分钟才可铺设，铺设前需再扫去地毯背面之灰尘等物，铺设后立刻用65kg滚轮滚压。

使用工具： 65kg滚轮

7．开槽



开槽深度－透心材质: 总厚度的3/4

使用工具：切沟机、刻沟器

8．焊接

要待粘合剂粘接后24小时，才可进行热熔焊接焊接时，温度控制要适当。

使用工具：自动焊机或手焊机

铲缝前焊条必须彻底冷却。冷却后分两次铲缝，

次铲刀配合铲架                          第二次应使焊条与地材表面
平齐

        

         

地板技术规范及验收标准

卷材：

1、安装时基层已符合要求（平整，干净，干燥，坚固）

2、地面无不平整，地面无粒状凸出或其残渣，地面无明显凹凸不平

3、开料合理，损耗受控制，平面布置符合材料和地形要求，不同批号的材料应合理的分区铺贴

4、卷材破损或色差明显，应线剔除或处理妥善

5、表面应平整、光洁、无皱纹，色泽应一致、接缝严密、牢固、平整

6、与管道接合处应严密、牢固、平整

7、焊接应平整、光洁、无焦化变色、斑点、焊痞和起鳞等缺陷，焊线与材料应牢 固连接，不得有分离

8、踢脚板侧面应平整、接搓应严密，阴阳角应作直角和圆角

9、卷材表面肉眼观察不得有明显的鼓砂，凹陷现象

10、使用同一品牌的胶水和辅料

 

售后服务和承诺

 

1、售后服务



利嘉公司在营销渠道的建设过程中，始终将售后服务网络的铺设作为必备项目。并实行层层监控，定期
巡回检查的立体式管理模式。对已施工工程巡回检查，保证产品的使用周期。

2、：

公司保证项目工程中所采用的材料、半成品和成品，均达到国家质量检验中心的检验标准，半成品及成
品均为一级产品；施工质量达到国家相应的工程验收标准技术规范，争创优良工程。

3、维修保证：

由本公司供货及安装施工的所有pvc胶地板均免费保修两年。在此期间，如工程出现质量问题，公司保证
在业主通知我司后36小时内安排技术人员赴现场抢修，保修期内若因工程的质量造成的问题，公司负责
无偿修复。在保修期外或因人为因素及不可抗拒的自然灾害所造成的损坏，公司也负责修复，且只按照
有关施工定额降低10%进行收费。
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