
销售供应聚酯胶带 PET玛拉胶带 黄色胶带

产品名称 销售供应聚酯胶带 PET玛拉胶带 黄色胶带

公司名称 昆山威达斯电子有限公司

价格 3.00/平方

规格参数 品牌:威达斯
型号:wds

公司地址 江苏省苏州市昆山市庆丰东路555号

联系电话 0512-57335819 15262628696

产品详情

聚酯胶带 pet玛拉胶带 黄色胶带 具体型号技术参数如下： 型号wds0.25  基材:聚酯薄膜 
总厚度:0.055mm  剥离强度≥250(n/m)  拉伸强度≥32(n/10mm)  伸长率≥70(%)  击穿电压≥4.2
(kv)  阻燃性ul510：yes  耐溶剂ok  操作温度130℃ 相对电痕指数: l  电触参数≥0.98  颜色:
黄.蓝.红绿.黑.白.透明等色 型号wds0.50  基材:聚酯薄膜  总厚度:0.08mm  剥离强度≥250(n/m) 
拉伸强度≥35(n/10mm)  伸长率≥80(%)  击穿电压≥(kv) 阻燃性ul510：yes  耐溶剂ok 
操作温度130℃ 相对电痕指数: l  电触参数≥0.98  颜色: 黄.蓝.红绿.黑.白.透明等颜色

 

电工绝缘胶带 防水胶带 特点：以pvc薄膜为基材，闪光或亚光表面，质柔软，有弹性，强度高，绝缘性
能好，透明性好，粘性佳，电气绝缘性 和密封性优 良，在潮湿环境及水中电气绝缘性能稳定。 用途：
用于600v以下电线电缆的包扎，固定，绝缘保护等，在70摄氏度以下温度环境，900v以下各种电气设备
的基本 防水绝 缘，深井机电，潜水泵引线，架空绝缘线接头内包层防水绝缘。 品牌:威达斯
基材：pvc薄膜 胶系：绝缘胶带 总厚度：0.11-0.19 mm 颜色：六色 拉伸强度：0 n/cm 耐温：常温 耐压 ：0
v 长度：20m 适用温度：60 ℃
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