
9头点胶头，专为大功率芯片定制，点胶均匀

产品名称 9头点胶头，专为大功率芯片定制，点胶均匀

公司名称 深圳市旺利丰科技有限公司

价格 120.00/个

规格参数 加工种类:精加工
加工方式:来样加工
加工设备:精密

公司地址 广东省深圳市宝安49区华创达大厦文化科技产业
园A栋207

联系电话 4009-916-926 13682566697

产品详情

产品名称：双头点胶头

材料：进口钨钢，高速钢

规格：单头点胶头，两头点胶头，四头点胶头，九头点胶头

led点胶头是led固晶机上的带胶固晶的工具，由二种材料生产的较多，一是钨钢点胶头，另一种是高速钢
点胶头，因点胶头用在led生产设备上，所以点胶头又称作led点胶头。

根据点胶头的形状不同我们可以将点胶头分为：jt形点胶头、柱形点胶头、长方形点胶头、“x”形点胶
头、2pin点胶头、4pin点胶头及9pin点胶头；根据作业时做的晶片形状大小也可以称为常规的小功率点胶
头和长方形点胶头或大功率点胶头；根据生产设备的厂家不同，也可以称作不同的机器设备点胶头。

jt形点胶头是指点胶头的头部有个台阶状的凸台，凸台的作用是能够让点胶头在工作时点出的胶更圆润，
而不会产生中间的空洞。jt形的点胶头一般适合生产6-14mil的led小晶片。

柱形点胶头是指点胶头的头部像柱形一下直伸出来，一般适合生产6-14mil且支架较深的led小晶片。

长方形点胶头是指点胶头的头部呈长方形状，一般适合生产8*15mil、10*23mil、12*28mil等长方形的晶片
，针对长方形led晶片的不同，led的长方形点胶头也必须有不同的规格与之匹配。

“x”形点胶头、2pin点胶头、4pin点胶头及9pin点胶头是根据大功率led的生产工艺要求不同而特殊生产
出来的点胶头。它既保证了大功率led生产和ic封装生产时芯片四面有胶包围，同时又可以合适的控制好
胶量的高度。



点胶头点出来的胶量是可以用胶盘上的千分尺来调节的，根据晶片的大小和高度，调节千分尺刻度我们
就可以得出生产时需要的胶量了。

做什么样的晶片就得选择相适应的点胶头。正常要求点胶头点出来的胶要四周包住晶片，胶量的高度则
要在晶片的1/3-1/2高度较为合适。

本产品的加工种类是精加工，加工方式是来样加工，加工设备是精密，加工设备数量是20，生产线数量
是2，日加工能力是-，质量认证标准是-，无铅制造工艺是提供
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