
广州PVC封边条挤出机。PVC异型材挤出生产线

产品名称 广州PVC封边条挤出机。PVC异型材挤出生产线

公司名称 广州市联信塑料机械有限公司

价格 12000.00/套

规格参数 品牌:联信
型号:LXSJ-55
螺杆直径:55mm

公司地址 广州市番禺区化龙镇潭山村金湖工业区金盛二路
34号

联系电话 020-39932893 13751476472

产品详情

【包边条挤出设备】基本说明 

pvc/tpr/tpe/tpu/abs单螺杆异型材 包边条/封边条挤出生产线

该设备是我司结合欧洲最先进技术基础上，成功地开发多款新型汽车密封条、家具型材生产线，配合专
业的螺杆设计，使其具有低剪切、低融体温度、押出高速稳定等特点。特殊要求的共挤生产线均可定制
。可适用于pvc/tpr/tpe/tpu/pu等热塑性管材、板材、片材、棒材、异型材及塑料造粒等制品的加工。针对
不同的原材料和制品规格，螺杆采用不同的长径比和压缩比，机筒采用不同的结构。选用合适的机筒、
螺杆和驱动机构，以满足高品质制品的加工需求。

●产量高、能耗低。 ●螺杆几何参数，设计合理，对不同的原料，做不同的制品，螺杆有不同的长径比
和结构，满足不同客户的需求。 ●料筒加热段均有开沟槽和光滑段两种结构，满足不同原料的需求。
●螺杆、料筒均采用高性能合金钢,具有耐磨损、耐腐蚀、高强度等优点。
●整机设计紧凑合理、操作便捷、维护简单。

【包边条挤出设备】产品特点 

工艺组成：

单螺杆挤出机------模具------冷却定型水槽-------皮带式牵引机------双工位收卷机

（1）挤出部分：对于生产像密封条此类截面尺寸小的异型材的生产一般选择单螺杆挤出机或共挤来成型
加工，以避免生产资源和能源的浪费。单螺杆挤出机的选择取决于两个主要因素：一是制品截面尺寸的
大小；二是产量要求。挤出产量越大，螺杆直径越大；异型材截面面积大（截面尺寸大），螺杆直径也
越大。



（2）挤出模具：挤出模具是制品成型的主要部件，其作用是将挤出机提供的圆柱形熔体连续、均匀地转
化为塑化良好的、与通道截面及几何尺寸相似的型培。再经过冷却等其他工艺过程，得到性能良好的异
型材制品。

（3）冷却定型部分：冷却定型台上安装有水槽和水循环系统，水槽为不锈钢材质，冷却为循环水喷淋冷
却，定型台上装有前后移动装置和左右、高低调节装置。

（4）牵引部分：牵引机用于连续、自动地将已冷却变硬的密封条从机头处引出来，其为变频调速式。 

（5）切割收集部分：由行程开关根据要求长度控制后，进行自动切割，并延时推下，实行流水生产,切
割机以定长工开关信号为指令，完成切割全过程，在切割过程中与型材运行保持同步，切割过程由电动
和气动驱动完成,切割机设有吸尘装置，将切割产生的碎屑及时吸出，并回收。汽车密封条是汽车的重要
零部件之一。

 

【包边条挤出设备】技术参数

  

机型

  

螺杆直径

  

长径比

  

主电机功率

  

产量
  

lxre-45

  

φ45

  

25-28

  

7.5-11

  

15-25
  

lxre-50

  

φ50

  

25-28

  

11

  

30-40
  

lxre-55

  

φ55

  

25-28

  

11-15

  

40-50
  

lxre-65

  

φ65

  

25-28

  

22-30

  

55-80
  

lxre-80

  

φ80

  

25-28

  

37-45

  

60-90  

 

【包边条挤出设备】适用范围 

pvc封边条广泛应用于橱柜、衣柜、门窗、办公家具、货架、机械等领域

【包边条挤出设备】售后服务 

1.本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式；

2.保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起，一年内设备配件如因非人为损坏，本公司负
责免费以旧换新；



3.一年后本公司收取低于市场成本价的维修费用，终身提供技术服务；

4.建立安装、日常维修、维护服务挡案，详细记录设备的使用、维修、维护情况；

5.定期电话回访，解决设备运行过程中遇到的具体问题，防患未然；

6.提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训；

7.我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务，为系统少出问题、不出问题提供全面保障；
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