
WTW便携式溶氧仪Oxi3310德国原装进口

产品名称 WTW便携式溶氧仪Oxi3310德国原装进口

公司名称 厦门阳嘉环保科技有限公司

价格 21002.00/台

规格参数 品牌:WTW
型号:Oxi3310
量程:0 ⋯ 90 mg/L

公司地址 厦门市思明区嘉禾路339号2706室

联系电话 0592-5161667 18965101350

产品详情

wtw便携式溶氧仪oxi3310优点：

* 可测量mg/l氧浓度,%氧饱和度,氧分压和温度
* 可连接cellox�325或durox�325溶解氧电极,不同电极可分别设定测量配置参数
* 自动读数功能,响应时间10秒,重复性<0.05mg/l * 空气(饱和水蒸汽)中自动校准
* 存储功能,可自动或手动存储,每组数据包括测量值,温度,日期,时间,编号及测量时的校准状态等
* 自动存储5000组测量数据,可在1s-60min之间设定存储间隔,手动存储200组测量数据 *
usb接口,测量数据可同步传输到pc,也用于软件升级 * 背光显示及自动关机功能(可在10min-24h之间设定)

wtw便携溶氧仪oxi3310

德国wtw最新手持式溶氧仪，profiline oxi3205/3210/3310取代原有型号oxi 315i/330i/340i，防水，防尘，防震
设计，数据存贮功能，非常适合于野外现场检测，同时也适合实验室使用。

● 坚固，防水，防尘设计，操作简单，携带方便适合于野外现场检测

● 大屏幕lcd，同时显示测量值和温度，背景光显示功能

● 数据存贮功能最多可存贮5000组数据，存贮间隔可设定，方便野外现场检测

● 防水防震功能，usb接口

● usb通讯接口，可快递传输存贮数据



 

wtw便携式溶氧仪oxi3310主机参数:
  
型 号

  
oxi3310

  
量 程/准确度

  
0,00 ⋯ 19,99 mg/l ± 0,5% 测试值

0 ⋯ 90 mg/l      ± 0,5% 测试值
  
饱和度量程/准确度

  
0,0 ⋯199,9%      ± 0,5% 测试值

0 ⋯ 600%        ± 0,5 测试值
  
分  压 /准确度

  
0 ⋯ 199,9 hpa,

0 ⋯ 1250 hpa ± 0,5%
  
温度

  
– 5,0 ⋯ 105,0°c ± 0,1°c

  
盐度补偿

  
自动,范围0.0⋯.70.0,完全可调

  
温度补偿

  
自动

  
显 示

  
7段lcd图表显示，有背光

  
电极测试

  
依校正结果判断电极性能,并显示在lcd 上

  
压力补偿

  
自动补偿，500⋯1100 mbar

  
自动读数

  
使再现性优于0.05 mg/l

  
校 正

  
在oxical�校正套中进行,压力,温度恒定,校正准确可靠

  
数据存贮

  
200 组手动存贮/5000组自动存贮

  
接 口

  
usb接口

  
电 源

  
4×1.5v碱性电池,或4个充电电池，可连续工作1000小时，或150小时连续背光

  
防护等级

  
ip66 and ip67 to iec529

  
尺 寸

  
180×80×55mm(h×b×d)

  
重 量

  
约400 克
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