
海康威视 DS-8116HF-ST 16路D1 DVR硬盘录像机

产品名称 海康威视 DS-8116HF-ST 16路D1 DVR硬盘录像机

公司名称 广州市潮兴网络科技有限公司

价格 5200.00/个

规格参数 品牌:HIKVISION/海康威视
型号:DS-8116HF-ST
电源:100～240VAC,47～63Hz（V）

公司地址 广州市天河区车陂路95号瑞星大厦3楼336室

联系电话 86-02082562100 13535399288

产品详情

海康威视 ds-8116hf-st 16路d1 dvr硬盘录像机

产品简介    ds-8100hf-st系列网络硬盘录像机是海康威视自主研发的新一代网络硬盘录像机，它融
合了多项专利技术，采用了多项it高新技术，如视音频编解码技术、嵌入式系统技术、存储技术、网络技
术和智能技术等。它既可作为dvr进行本地独立工作，也可联网组成一个强大的安全防范系统。    
ds-8100hf-st系列网络硬盘录像机可广泛应用于金融、公安、部队、电信、交通、电力、教育、水利等领
域的安全防范。 订货型号 

型号简称 国标型号
ds-8104hf-st                hik/ds-8104hf-st/-af-dvr-ⅱ-a/4-4
ds-8108hf-st hik/ds-8108hf-st/-af-dvr-ⅱ-a/8-8
ds-8116hf-st hik/ds-8116hf-st/-af-dvr-ⅱ-a/16-16

功能特性� 所有通道支持4cif实时编码；� 支持hdmi、vga、cvbs同时输出，hdmi与vga输出分辨率最高均
可达1920x1080p，且可分别预览或回放不同通道的图像；�
全新的ui操作界面，支持一键开启录像功能；� 支持冗余录像、假日录像和抓图计划配置；

� 图像预览与回放时，支持音量大小调节；

� 支持预览与回放界面实时截图功能；

� 支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；�
支持最大16路同步回放及多路同步倒放；� 支持标签定义、查询、回放录像文件；�
支持回放时对录像场景的自定义区域进行智能搜索；�
支持智能回放，提高录像回放效率，节约回放录像的时间；� 支持重要录像文件加锁保护功能；�



支持硬盘配额和硬盘盘组存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；�
支持抽帧录像存储模式，有效延长录像存储时间；�
支持8个sata接口，1个esata盘库，可用于录像和备份；�
双千兆网卡，支持网络容错、负载均衡以及双网络ip设定等应用；�
支持海康威视ddns域名解析系统；� 支持远程零通道预览，使用1路零通道编码视频，预览多通道分割的
视频画面，充分获取监控图像信息的同时节省网络传输带宽；�
支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能；�
支持视频质量诊断(vqd)技术，对输入的模拟视频信号进行质量分析与预警；� 首创的双操作系统设计，
系统运行更加可靠。注意：建议使用监控专用硬盘进行数据存储 物理接口ds-8116hf-st注：ds-8104hf-
st、ds-8108hf-st后面板与此相似，仅视音频输入通道分别为4、8路。典型应用

详细参数

本产品的品牌是HIKVISION/海康威视，型号是DS-8116HF-ST，电源是100～240VAC,47～63Hz（V），类
型是嵌入式监控主机，通讯接口是485、232，工作温度是-10℃--＋55（℃），工作湿度是10％--90（%）
，适用范围是工厂、小区、酒店、商场，硬盘容量是每个接口支持容量最大4TB的硬盘，录像帧数是PAL
：1/16--25帧/秒、NTSC：1/16--30帧/秒，监视分辨率是1024*768/60Hz，录像分辨率是1024*768/60Hz，设
备内存是最大支持4TB
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