
光纤端面3D 干涉仪 白光干涉仪

产品名称 光纤端面3D 干涉仪 白光干涉仪

公司名称 深圳市天海泰达科技有限公司

价格 145000.00/个

规格参数 加工定制:是
类型:白光干涉仪
品牌:TECHTIDE

公司地址 深圳市宝安区西乡广深公路东侧西部开发区光汇
集团工业园B栋5楼西半层

联系电话 75526955180 13924627202

产品详情

   

速度快       
     

0.8秒完成一次测试

重复性高:      
  

顶点偏移<±0.5um,纤芯高2nm,曲率0.1mm

再现性高:      
  

顶点偏移<± 1 um,纤芯高4nm,曲率0.2mm

pc与apc切换简捷:  通过改变插销的位置,快速精准地切换pc与apc的夹具夹持角度
apc 可测量8°角度

校验便捷: 通过图像直观地指导夹具的微调量与方向,使校验非常便捷
高抗震能力:    运用软硬件的综合手段,在震动环境中仍保持好的测量精度
统计功能:      
  

采用图表显示测量历史记录,可筛选排序,是品质管控利器

3d图像       
    

可平移/缩放/旋转/剖切/自动旋转/拟合3d,便于查看形貌细节

标准数据库: 建立测试标准的数据库,可无限扩展客制化标准,方便调用与统
计

规格数据库: 建立产品规格的数据库,方便调用与统计,并可导出到excel
中英文切换: 可切换中英文界面
可保存/打开3d: 可保存3d图形与测试结果
同时打开多个文档: 可同时打开多个保存的3d文件,便于比较分析
改变视窗大小: 可灵活地改变界面中各视窗大小,获得个性化的界面
研磨工艺指导 全球唯一可测试插芯同心度，并能指导研磨工艺的调整的干涉

仪！



 插芯同心度检测：

本产品的加工定制是是，类型是白光干涉仪，品牌是TECHTIDE，型号是Optech，品种是其他干涉仪，
测量范围是0-500um，测量分辨率是1nm，最近工作距离是7.4（mm），用途是用于测量光纤连接器端面
几何形貌
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