
供应锥套皮带轮 潭铭 铸铁

产品名称 供应锥套皮带轮 潭铭 铸铁

公司名称 上海潭铭传动设备有限公司

价格 99.00/个

规格参数 品牌:潭铭
型号:SPZSPASPBSPC
材质:铸铁

公司地址 中国 上海市嘉定区 上海市嘉定区华江支路328号

联系电话 86 021 69006278/13611636800 18019461278

产品详情

产品特点
      皮带轮传动的优点有：皮带轮传动能缓和载荷冲击；皮带轮传动运行平稳、低噪音、低振
动；皮带轮传动的结构简单，调整方便；皮带轮传动对于皮带轮的制造和安装精度不象啮合传动严格；
皮带轮传动具有过载保护的功能；皮带轮传动的两轴中心距调节范围较大。皮带传动的缺点有：皮带轮
传动有弹性滑动和打滑，传动效率较低和不能保持准确的传动比；皮带轮传动传递同样大的圆周力时，
轮廓尺寸和轴上压力比啮合传动大；皮带轮传动皮带的寿命较短。各类机械设备的皮带轮的直径等尺寸
都是自己根据减速比配的，根据工作转速与电机的转速自己设计。工作转速/电机转速=从动轮直径/主动
轮直径*0.98(滑动系数)，如使用钢为材料的皮带轮,要求线速度不高于40m/s,如使用铸铁的材料,要求线速
度不高于35m/s，电机转速与皮带轮直径换算比，速度比=输出转速:输入转速=负载皮带轮节圆直径:电机
皮带轮节圆直径。

温馨提示：产品属性及价格仅供参考，详情请来电咨询021-69006278！。

 

联系方式
  电      话：86 021 69006278/13611636800

 传      真：86 021 51093379

 q      q  : 435399441

阿里旺旺：shtmcd

 

产品图片



 

本产品的品牌是潭铭，型号是SPZSPASPBSPC，材质是铸铁，皮带轮类型是锥套皮带轮，标准类型是欧标
，公称直径是200（mm），宽度是50（mm），是否库存是是，是否批发是是，适用机床是皆可
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