
子力120开放高性能冷水机

产品名称 子力120开放高性能冷水机

公司名称 东莞市子力制冷机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:水冷冷水机
品牌:子力

公司地址 中国 广东 东莞市 一,东莞市风岗镇雁田海晖大厦
74-75号.二,深圳市平湖龙平东路79号.

联系电话 86-076987778691

产品详情
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温馨提示：产品图片和价格价格参考，详情请旺旺或电话联系！

       冷水机，在行业中分为风冷式冷水机和水式冷水机两种，冷水机在温度控制上分为低温冷水
机和常温冷水机，常温温度一般控制在0度-35度范围内。低温机温度控制一般在0度－零下100度左右范
围。

       冷水机：是一种水冷却设备，冷水机是一种能提供恒温、恒流、恒压的冷却水设备。冷水机
工作原理是先向机内水箱注入一定量的水，通过冷水机制冷系统将水冷却，再由水泵将低温冷却水送入
需冷却的设备，冷水机冷冻水将热量带走后温度升高再回流到水箱，达到冷却的作用。

       在空调系统，冷冻水通常是分配给换热器，或线圈在空气处理机组，或其他类型的终端设备
的冷却在其各自的空间（s的空气），然后冷却水重新分发回冷却被冷却了。这些冷却线圈转移显热和潜
热从空中到冷冻水，因此，通常除湿冷却空气流。一个典型的空调机组应用的额定为15至1500吨（180,00
0 18,000,000 英制热量单位/ h或53至5,300
千瓦）的制冷量。冷冻水温度范围从35到45华氏度或1.5至7摄氏度，这取决于应用需求。

本产品的加工定制是是，类型是水冷冷水机，品牌是子力，型号是ZL-110，标准制冷量是26000（kw），
输入功率是1.5（kw），外形尺寸是1330*600*1230MM，重量是840（kg），应用领域是塑胶挤出机注塑机
，结构类型是开放式，规格是1330*600*1230MM

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

