
立式不锈钢混色机200KG|7.5KW8包料混色机

产品名称 立式不锈钢混色机200KG|7.5KW8包料混色机

公司名称 广州旭云机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 搅拌机类型:混色机
应用领域:塑料橡胶
物料类型:干粉

公司地址 中国 广东 广州 番禺区
大石街105国道大石段838号A1栋668

联系电话 86 020 84211655 18925180492

产品详情

维修与保养1、应把机械安置在通风位置，保证电动机功作热量散发，延长电动机寿命。2、定期检查皮
带是否松弛，应把电机向外调动，直到皮带拉紧为止。3、定期向轴承加注黄油，保证轴承之间的润滑。
4、机械运转中如发现有故障时，须停机断电源后方可处理。5、机器运转前应检查桶内浆叶片螺丝是否
松动，如松动应加紧固。6、禁止将工具、硬物、带状物混入桶内。

本产品的搅拌机类型是混色机，应用领域是塑料橡胶，物料类型是干粉，适用物料是干粉，动力类型是
电动，布局形式是立式，品牌是龙河牌，型号是VM-200，搅拌方式是桨叶，作业方式是连续作业式，搅
拌鼓形状是圆盘型，每次处理量范围是200（L），装置方式是移动式，电机功率是7.5（Kw），生产能力
是200（L），转速范围是63（r/min），料桶容量是200（L），规格是VM-200
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